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Art.-Nr. Artikel Euro VE

Jeder BPK ist durch eine Los- und Chargennummer identifiziert.

ZAHLEN UND Ø DER DRÄHTE FÜR WANDSTÄRKEN:

W1 gleich 1 - 7 für 40 mm - 160 mm Wandstärke
W6 gleich 6 - 12 für 12,5 mm - 50 mm Wandstärke
W10 gleich 10 - 16 für 5 mm - 20 mm Wandstärke
W13 gleich 13 - 19 für 5,5 mm - 10 mm Wandstärke

AUFNAHMETECHNIK..........................................................................................................................................................................

91413 BPK - ISO W1 - FE 50 28,10 1
91416 BPK - ISO W6 - FE 10 20,00 1
91401 BPK - ISO W6 - FE 25 23,80 1
91400 BPK - ISO W6 - FE 50 23,80 1
91420 BPK - ISO W10 - FE 10 23,00 1
91403 BPK - ISO W10 - FE 25 23,00 1
91402 BPK - ISO W10 - FE 50 23,00 1
91426 BPK - ISO W13 - FE 10 28,90 1
91410 BPK - ISO W13 - FE 25 28,90 1
91411 BPK - ISO W13 - FE 50 28,90 1

91443 BPK - ISO W1 - CU 10 28,10 1
91444 BPK - ISO W1 - CU 25 28,10 1
91415 BPK - ISO W1 - CU 50 28,10 1
91418 BPK - ISO W6 - CU 10 23,80 1
91417 BPK - ISO W6 - CU 25 23,80 1
91409 BPK - ISO W6 - CU 50 23,80 1
91422 BPK - ISO W10 - CU 10 23,00 1
91421 BPK - ISO W10 - CU 25 23,00 1
91404 BPK - ISO W10 - CU 50 23,00 1
91429 BPK - ISO W13 - CU 10 28,90 1
91428 BPK - ISO W13 - CU 25 28,90 1
91427 BPK - ISO W13 - CU 50 28,90 1

91423 BPK - ISO W1 - AL 10 23,00 1
91442 BPK - ISO W1 - AL 25 28,10 1
91412 BPK - ISO W1 - AL 50 28,10 1
91419 BPK - ISO W6 - AL 10 23,80 1
91408 BPK - ISO W6 - AL 25 23,80 1
91407 BPK - ISO W6 - AL 50 23,80 1
91423 BPK - ISO W10 - AL 10 23,00 1
91406 BPK - ISO W10 - AL 25 23,00 1
91405 BPK - ISO W10 - AL 50 23,00 1
91432 BPK - ISO W13 - AL 10 28,70 1
91431 BPK - ISO W13 - AL 25 28,70 1
91430 BPK - ISO W13 - AL 50 28,70 1

91448 BPK - ISO W6 - TI 10 a. A. 1
91449 BPK - ISO W6 - TI 25 a. A. 1
91436 BPK - ISO W6 - TI 50 a. A. 1
91425 BPK - ISO W10 - TI 10 a. A. 1
91424 BPK - ISO W10 - TI 25 a. A. 1
91414 BPK - ISO W10 - TI 50 a. A. 1
91435 BPK - ISO W13 - TI 10 a. A. 1
91434 BPK - ISO W13 - TI 25 a. A. 1
91433 BPK - ISO W13 - TI 50 a. A. 1

Drahtsteg nach DIN EN ISO 19232-1 (EN 462-1) mit Konformitätserklärung

AUFNAHMETECHNIK

DRAHTSTEG NACH DIN EN ISO 19232-1 (EN 462-1) 
MIT KONFORMITÄTSERKLÄRUNG01

8
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Doppel-Drahtsteg zur Ermittlung der Bild-

unschärfe. Der Doppeldrahtsteg besteht aus 13 

Drahtpaaren von 1D bis 13D. 

Das Material der Drähte 1D bis 3D ist Wolfram 

und das der Drähte 4D bis 13D Platin.

Lieferumfang: 
Doppeldraht-BPK im stabilem Holzetui mit 

Kurzanleitung, Konformitätserklärung nach 

EN 45014 und individuellem Prüfbericht nach 

ISO 19232-5, ASTME 2002 mit allen relevanten 

Messwerten.

Jeder BPK ist mit einer Los- und Chargen-

nummer identifiziert. Jeweils sechs stufenför-

mig ausgearbeitete metallische Rechtecke mit 

sechs verschiedenen Stärken. Versehen mit 

ein oder zwei Bohrungen aus den Wanddicken 

gleichwertigen Lochdurchmessern sind als ein 

Bildgüteprüfkörper zusammengefasst. Jeder 

BPK trägt die dem kleinsten Lochdurchmesser 

zugeordnete Nummer. 

Dazu die Materialkennung sowie eine individu-

elle Identnummer.

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86845 BPK ISO 19232-H 1 FE 498,00 1
86846 BPK ISO 19232-H 5 FE 436,00 1
86847 BPK ISO 19232-H 9 FE 436,00 1
86848 BPK ISO 19232-H13 FE 717,00 1

 
91451 BPK ISO 19232-H 1 CU 611,00 1
91452 BPK ISO 19232-H 5 CU 524,00 1
91453 BPK ISO 19232-H 9 CU 524,00 1
91454 BPK ISO 19232-H13 CU 848,00 1

91455 BPK ISO 19232-H 1 AL 611,00 1
91456 BPK ISO 19232-H 5 AL 524,00 1
91457 BPK ISO 19232-H 9 AL 524,00 1
91458 BPK ISO 19232-H13 AL 848,00 1

91459 BPK ISO 19232-H 1 TI 686,00 1
91460 BPK ISO 19232-H 5 TI 611,00 1
91461 BPK ISO 19232-H 9 TI 611,00 1
91462 BPK ISO 19232-H13 TI 936,00 1

AUFNAHMETECHNIK................................................................... AUFNAHMETECHNIK...................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86871 für Ir-192 ausgelegt auf 
Schwärzung 2,5 und Filmtyp 
Agfa D5 Umrechnung für andere 
Filmtypen durch Faktoren

29,00 1

17151 für Ir-192, Se-75, Co-60 aus-
gelegt auf Schwärzung 2,5 
und Filmtyp D7 Umrechnung 
für andere Filmtypen durch 
Faktoren

30,00 1

Zur Umrechnung für andere Filmtypen durch 

Faktoren.

AUFNAHMETECHNIK...................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86850 Doppel-Drahtsteg nach
EN ISO 19232-5

889,00 1

Penetrameter (Stufe - Loch) 
nach DIN EN ISO 19232-2 (EN 462-2)

Doppel-Drahtsteg nach EN ISO 19232-5,
ASTM E 2002

Belichtungsschieber

AUFNAHMETECHNIK AUFNAHMETECHNIK AUFNAHMETECHNIK

PENETRAMETER (STUFE - LOCH) 
NACH DIN EN ISO 19232-2 
(EN 462-2)

DOPPEL-DRAHTSTEG 
NACH EN ISO 19232-5, 
ASTM E 2002

BELICHTUNGSSCHIEBER
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DRAHTSTEG NACH ASTM E 747 
MIT KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Jeweils sechs Drähte verschiedener 

Durchmesser des jeweiligen Materials sind in 

eine Kunststoffhülle eingebettet. Diese enthält 

am unteren Rand und/oder nur oben Bleiziffern 

für Material, Bleibuchstaben für Dickenbereich, 

sowie Bleiziffern für den jeweils dicksten 

Drahtdurchmesser in Dezimalzoll. 

Lieferung erfolgt mit Konformitätserklärung.

86855 ASTM  Drahtsteg  FE,  Typ  1 A 
Mat. Dicke 4 mm - 12,5 mm

30,00 1

86856 ASTM  Drahtsteg  FE,  Typ  1 B 
Mat. Dicke 10 mm - 40,5 mm

30,00 1

86857 ASTM  Drahtsteg  FE,  Typ  1 C 
Mat. Dicke 32 mm -125 mm

30,00 1

86858 ASTM  Drahtsteg  SS,  Typ  1 D 
Mat. Dicke 102 mm - 400 mm

59,00 1

86864 ASTM  Drahtsteg  AL,  Typ  02 A 
Mat. Dicke 4 mm - 12,5 mm

29,95 1

86832 ASTM  Drahtsteg  AL,  Typ  02 B 
Mat. Dicke 10 mm - 40,5 mm

29,95 1

86833 ASTM  Drahtsteg  AL,  Typ  02 C 
Mat. Dicke 32 mm - 125 mm

29,95 1

86834 ASTM  Drahtsteg  AL,  Typ  02 D 
Mat. Dicke 102 mm - 400 mm

59,00 1

86851 ASTM  Drahtsteg  CU, Typ  4 A 
Mat. Dicke 4 mm - 12,5 mm

32,95 1

86852 ASTM  Drahtsteg  CU, Typ  4 B 
Mat. Dicke 10 mm - 40,5 mm

32,95 1

86837 ASTM  Drahtsteg  CU, Typ  4 C  
Mat. Dicke 32 mm - 125 mm

32,95 1

86838 ASTM  Drahtsteg  CU, Typ  4 D 
Mat. Dicke 102 mm - 400 mm

59,00 1

86840 ASTM  Drahtsteg  TI, Typ  01 A 
Mat. Dicke 4 mm - 12,5 mm

62,00 1

86841 ASTM  Drahtsteg  TI, Typ  01 B 
Mat. Dicke 10 mm - 40,5 mm

62,00 1

86861 ASTM  Drahtsteg  INC, Typ  3 A 
Mat. Dicke 32 mm - 125 mm

45,00 1

86862 ASTM  Drahtsteg  INC, Typ  3 B 
Mat. Dicke 102 mm - 400 mm

45,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

AUFNAHMETECHNIK...................................................................

Drahtsteg nach ASTM E 747 mit Konformitätserklärung

AUFNAHMETECHNIK

Weitere Materialien auf Anfrage.

Aus Kunststoff, 50 cm lang.

AUFNAHMETECHNIK..........................................................................................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86550 aus Kunststoff, 50 cm lang, 
zum selbstkürzen

2,20 1

86551 aus Kunststoff mit flex. 
Magnet, von 10 bis 50 cm

2,85 je 10 cm

86495 Spange für zehn 
Aufbelichtungsschablonen

1,40 1Trägerstreifen

AUFNAHMETECHNIK

TRÄGERSTREIFEN
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Jeder Penetrameter ist mit einer Los- und 

Chargennummer auf der Rückseite geätzt und 

wird inkl. Konformitätserklärung und Etui 

geliefert. Penetrameter aus anderen Materialien 

wie Aluminium, Magnesium, Titan, Kupfer, 

Nickel, Inconel, Messing, Kupfer/Nickel, Zinn/

Bronze, Bronze und Hastelloy lieferbar.

Aus schwer zerbrechlichem farbigem 

Plexiglas mit Wolframeinlage – geschlitzt. 

Buchstaben A-Z, Zahlen 0-9 und Zeichen in den 

Schrifthöhen 4 mm, 7,5 mm, und 10 mm liefer-

bar.	

AUFNAHMETECHNIK................................................................... AUFNAHMETECHNIK...................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

92500 ASTM Penetrameter FE, Typ 5, 
Typ 7, Typ 10, Typ 12, Typ 15, 
Typ 17 oder Typ 20

19,00 1

92503 ASTM Penetrameter FE, 
Typ 25, Typ 30, Typ 35, Typ 40, 
Typ 45 oder Typ 50

22,00 1

92501 ASTM Penetrameter FE, Typ 
60, Typ 80 oder Typ 100

57,00 1

92502 ASTM Penetrameter FE, 
Typ 120 oder Typ 160

76,00 1

92504 ASTM Penetrameter FE, 
Typ 200

227,00 1

92510 ASTM Penetrameter FE, 
Satz 5 - 35 (10 Stück)

634,00 1

92511 ASTM Penetrameter FE, 
Satz 5 - 200 (19 Stk)

829,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86540 4 mm Schrifthöhe 0,79 1
86541 7,5 mm Schrifthöhe 0,79 1
86542 10 mm Schrifthöhe 0,79 1
86543 4 mm Schrifthöhe 

Satz Buchstaben
20,54 1

86544 4 mm Schrifthöhe
Satz Zahlen

7,90 1

86496 7,5 mm Schrifthöhe je Satz
Buchstaben

20,54 1

86497 7,5 mm Schrifthöhe Satz 
Zahlen

7,90 1

86498 10 mm Schrifthöhe 
Satz Buchstaben

20,54 1

86499 10 mm Schrifthöhe 
Satz Zahlen

7,90 1

Penetrameter nach ASTM E 1025-Stahl Aufbelichtungsschablonen

AUFNAHMETECHNIK AUFNAHMETECHNIK

PENETRAMETER NACH 
ASTM E 1025-STAHL

AUFBELICHTUNGSSCHABLONEN

Bitte bei der Bestellung die Typnummer mit 
angeben.	

Auch Zeichen wie z.B. Punkt, Schrägstrich, Bindestrich, 
Malzeichen, Pfeil sind lieferbar.

Schrifthöhe

Mappe zur Unterbringung von Bleizeichen 

und Trägerstreifen

AUFNAHMETECHNIK...................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86548 BW Purse 39,00 1

AUFNAHMETECHNIK

AUFBEWAHRUNGSMAPPE 
BW PURSE

Aufbewahrungsmappe BW Purse
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In verschiedenen Ausführungen. Einfache Ausführung ca. 1,5 mm dick. Positionierungshilfen für Rohre mit einem 

Außendurchmesser von 10 mm - 90 mm.

AUFNAHMETECHNIK...................................................................

AUFNAHMETECHNIK...................................................................

AUFNAHMETECHNIK................................................................... AUFNAHMETECHNIK...................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86556 aus Kunstoff in verschiedenen 
Ausführungen von 24 bis 48 
Fächern lieferbar

a.A. 1

86555 aus Metall in verschiedenen 
Ausführungen von 36 bis 59 
Fächern lieferbar

a.A 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87161 1x Aufbewahrungskoffer, 
10x Satz Zahlen 0-9, 
3x Satz Buchstaben A-Z, 
je 5x Zeichen Punkt, 
Schrägstrich, Bindestrich, 
Malzeichen, Pfeil

325,00 1
Art.-Nr. Artikel Euro VE

86560 Signierkreide, gelb 14,70 12
86564 Stabilo Marker 1,29 1
86554 Filmmarkierstift mit 

Papierummantelung (gelb)
3,80 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88335 FFA 0 mm - 460 mm,
für Rohre 10 mm - 90 mm AD

319,00 1

88255 FFA 0 mm - 560 mm,
für Rohre 10 mm - 90 mm AD

349,00 1

88254 FFA 200 mm - 750 mm,
für Rohre 10-90 mm AD

390,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86506 6 mm Schrifthöhe 0,35 1
86500 8 mm Schrifthöhe 0,35 1
86501 10 mm Schrifthöhe 0,36 1
86502 13 mm Schrifthöhe 0,37 1
86503 16 mm Schrifthöhe 0,43 1
86504 20 mm Schrifthöhe 0,66 1

86511 10 mm Pfeilzeichen 0,43 1
86512 12 mm Pfeilzeichen 0,59 1
86513 18 mm Pfeilzeichen 0,82 1

Aufbewahrungskästen

AUFNAHMETECHNIK

AUFNAHMETECHNIK

AUFNAHMETECHNIK AUFNAHMETECHNIK

AUFBEWAHRUNGSKÄSTEN

MARKIERUNGSMATERIALIEN

BLEICHZEICHEN, GEGOSSEN ELLIPSENZANGEN

Schablonen, bitte Schrifthöhe mit angeben

Auch als ganze Sätze (A-Z oder 0-9) lieferbar.

Bleichzeichen, gegossen Ellipsenzangen

bestehend aus: 

5 verschiedenen steckbaren Pfeilzeichen, 

2 Trägerstreifen 20 x 500 mm, 

5 Trägerstreifen mit Magnethaftung je 10 cm, 

2 Haftmagneten mit Klammern,

3 Spangen für Schablonen

AUFNAHMETECHNIK..........................................................................................................................................................................

AUFNAHMETECHNIK

AUSRÜSTUNG FILMMARKIERUNG
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Mit abgerundeter Schneide nach ASME zur 

Kennzeichnung des Anfangspunktes und 

Laufrichtung der Filmnummerierung.

Klebt auf fast allen Oberflächen. In verschiedenen Farben lieferbar.

Länge 50 mm.

AUFNAHMETECHNIK................................................................... AUFNAHMETECHNIK................................................................... AUFNAHMETECHNIK...................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86535 Nullpunkt-Schlagstempel 41,00 1
Art.-Nr. Artikel Euro VE

86980 olivgrün, 19 mm breit, 50 m lang 7,50 1
86979 schwarz, 19 mm breit, 50 m lang 7,50 1
86978 silber, 19 mm breit, 50 m lang 7,50 1
86977 rot, 19 mm breit, 50 m lang 7,50 1
86976 gelb, 19 mm breit, 50 m lang 7,50 1
86975 blau, 19 mm breit, 50 m lang 7,50 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86100 schwarz, 12 mm breit 8,30 1
86101 schwarz, 15 mm breit 10,50 1
86104 schwarz, 19 mm breit 13,00 1
86105 schwarz, 25 mm breit 16,90 1

AUFNAHMETECHNIK AUFNAHMETECHNIK AUFNAHMETECHNIK

NULLPUNKT-SCHLAGSTEMPEL BW KLEBEBAND TESA KLEBEBAND 4651

Nullpunkt-Schlagstempel BW Klebeband Tesa Klebeband 4651

Weitere Farben und Breiten auf Anfrage.

Die Streustrahlenfilter werden hinter den 

Film gelegt, wenn zu befürchten ist, dass von 

Objekten in der Strahlrichtung Streustrahlung 

auf den Film treffen könnte.

AUFNAHMETECHNIK................................................................... AUFNAHMETECHNIK...................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

91466 6x24, 0,5 mm 6,00 1
91467 6x48, 0,5 mm 9,00 1
70140 10x24, 0,5 mm 7,00 1
70134 10x48, 0,5 mm 10,00 1
86670 30x40, 0,5 mm 22,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

91463 Haftmagnet mit Clip	 18,90 1
91464 Magnethalter mit Handgriff 

65 N
19,50 1

91465 Magnethalter mit Handgriff 
150 N

27,00 1

AUFNAHMETECHNIK AUFNAHMETECHNIK

STREUSTRAHLENFILTER PB MAGNETHALTER

Weitere Formate auf Anfrage. Auch in 1,0 mm lieferbar.
Ebenso lieferbar in Zinnfilter, Formate und Preise a.A.
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8 mm schmales Polyester Maßband mit 

eingelegten Zahlen in Miniaturausführung 

(Leuchtzifferband)

16 mm breites, gelbes, reißfestes 

Röntgenmassband mit angenieteter 

Kammschnalle am Nullpunkt.

Aus flexiblem Weichgummi mit robuster 

textiler Oberfläche.

AUFNAHMETECHNIK................................................................... AUFNAHMETECHNIK................................................................... AUFNAHMETECHNIK...................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86920 Teilung 1 cm, 0,5 m 31,00 1
86921 Teilung 1 cm, 1.0 m 60,00 1
86926 Teilung 1 cm, 1,5 m 66,00 1

86922 Teilung 2 cm, 0,5 m 18,55 1
86923 Teilung 2 cm, 1,0 m 35,70 1

86924 Teilung 4 cm, 0,5 m 17,70 1
86925 Teilung 4 cm, 1,0 m 29,10 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86934 Länge 0,5 m 6,00 1
86935 Länge 0,7 m 7,00 1
86936 Länge 1,0 m 8,30 1
86937 Länge 1,5 m 10,50 1
86938 Länge 2,0 m 12,80 1
86939 Länge 2,5 m 15,00 1
86940 Länge 3,0 m 17,30 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86890 Teilung 5 cm,
Preisbasis pro 0,5 m

15,00 1

86891 Teilung 10 cm,
Preisbasis pro 0,5 m

12,00 1

86892 Teilung 20 cm,
Preisbasis pro 0,5 m

9,00 1

86902 Teilung 25 cm,
Preisbasis pro 0,5 m

9,20 1

Mini-Massband aus Polyester

AUFNAHMETECHNIK AUFNAHMETECHNIK AUFNAHMETECHNIK

MINI-MASSBAND GLASFASER RÖNTGENMASSBAND GUMMIBAND MIT DRUCK- 
ODER KLEMMSCHNALLE

Glasfaser Röntgenmassband Gummiband mit Druck- oder Klemmschnalle

Weitere Längen und Zwischenlängen auf Anfrage.

9 mm breit bis 1,5 m Länge, aus zerreiß-

festem Polyester mit eingelegtem sichtbaren 

Leinenmaßband.

16 mm breit mit eingelegten Bleizahlen 

(Leuchtziffernband) mit Kammschnalle 

oder Klettverschluss.

Nur für Glasfasermaßbänder geeignet.

AUFNAHMETECHNIK................................................................... AUFNAHMETECHNIK................................................................... AUFNAHMETECHNIK...................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86927 Bleizahleneinteilung alle 1 cm, 
Preisbasis pro 10 cm

5,50 1

86928 Bleizahleneinteilung alle 2 cm, 
Preisbasis pro 10 cm

3,90 1

86914 Bleizahleneinteilung alle 5 cm, 
Preisbasis pro 10 cm

3,40 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86929 Teilung 5 cm, Preisbasis 0,5 m 10,30 1
86930 Teilung 10 cm, Preisbasis 0,5 m 6,20 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86906 bis 3 m 20,90 1
86907 bis 5 m 22,90 1
86908 bis 10 m 25,50 1
86909 bis 13 m 30,50 1
86911 bis 20 m 34,50 1

AUFNAHMETECHNIK AUFNAHMETECHNIK AUFNAHMETECHNIK

RÖNTGENMASSBAND RÖNTGENMASSBAND RÖNTGENMASSBAND KAPSEL

Pro weitere 50 cm + 16€ Lieferbar in beliebigen Längen.
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AUFNAHMETECHNIK 
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Aufbelichtungsschablonen Schrifthöhe 7,5 mm:

15 x Satz Zahlen 0-9, 

5 x Satz Buchstaben A-Z, 

Je 10 x A, B, C, L, N, R, 

Je 5 Sonderzeichen . / -

Bleizeichen gegossen 8 mm Schrifthöhe:

15 x Satz Zahlen 0-9, 

5 Satz Buchstaben A-Z

Trägerstreifen mit flexiblem Haftmagneten:

2 x 0,5 m 

Drahtstege nach DIN EN ISO 19232-1 (462-1):

3 x W6 	 FE 50mm, 

3 x W10 	 FE 50 mm, 

3 x W13 	 FE 50 mm, 

1 x W10 	 FE 25 mm,

1 x Nullpunkt Schlagstempel

Maßbänder:

2 x 0,5 m lang schmal 2er Teilung, 

2 x 1,0 m lang schmal 2er Teilung,

2 x 1,5 m lang schmal 2er Teilung, 

1 x 3,0 m lang 16 mm breit 10er Teilung

Gummiband mit Klemmschnalle:

2 x 0,5 m lang, 2 x 1,0 m lang, 2 x 1,5 m lang

1 x Ellipsenzange (im Zusatzkoffer) hydraulisch mit Spannprisma für 

Rohre 10 mm - 90mm AD, 

FFA 0 mm - 450 mm

1 x Belichtungsschieber

4 x Filmhaltemagnete

AUFNAHMETECHNIK..................................................................................................................................................................................................................................................................................

AUFNAHMETECHNIK

RÖNTGENZUBEHÖR-SET

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86549 Ausrüstungs-Set 1.398,00 1

Röntgenzubehör-Set
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02
FILMENTWICKLUNG MOBIL

Aufnahmetechnik
Filmentwicklung mobil
Filmentwicklung stationär
Dunkelkammer
Filmauswertung
Strahlenschutz
Penetrant- u. Magnetpulverprüfung
Ultraschall/Härteprüfung
Digitale Radiographie
Endoskopie
Röntgenanlagen



Hand-Entwicklungsanlage für den mobilen Einsatz zum Einbau in 

Laborfahrzeugen. Fünf PVC Becken mit je 22,5 l sind in einem robusten 

Mantelbehälter aus GFK hintereinander angeordnet.

Spezifikation:
5x22,5l Tank - 330x120x585

Maße: 96x40x70cm

Gewicht: 48kg

FILMENTWICKLUNG MOBIL.............................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87105 TE22 PK, Tankentwicklungsanlage, mobil 3170,00 1

FILMENTWICKLUNG MOBIL

TE22 PK TANK-ENTWICKLUNGSANLAGE, MOBIL

TE 22 PK Tank-Entwicklungsanlage, mobil

FILMENTWICKLUNG MOBIL.............................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87230 KOWOGRAD Tankthermometer 34,00 1
73113 Rührpaddel aus PVC, rot oder grau 36,00 1
96805 KOWOWIPE Filmabstreifzange 28,00 1
70118 Tankspindel mit Thermometer 61,00 1
87250 Tankentleerer mit Balg und Ventil 21,00 1

FILMENTWICKLUNG MOBIL

TANKZUBEHÖR

FILMENTWICKLUNG MOBIL.............................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87166 TE22 PK Befestigungsrahmen 253,00 1

FILMENTWICKLUNG MOBIL

BEFESTIGUNGSRAHMEN FÜR TE22 PK 
IM LABORFAHRZEUG

02
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FILMENTWICKLUNG MOBIL

Das Entwicklungsbad wird seperat per Thermostat gekühlt und kann 

somit abgegrenzt zum Fixierbad die Temperatur regulieren.

Trockenlaufschutz - 12 V Gleichstrom, 230 V Wechselstrom, 45 W
Trockenlaufschutz - 230V / 50 Hz, 800 W

FILMENTWICKLUNG MOBIL.............................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

91472 TE22 PK Mantelbadkühlung a.A. 1

FILMENTWICKLUNG MOBIL

ENTWICKLER-MANTELBADKÜHLUNG FÜR TE22 PK

aus Stahl

FILMENTWICKLUNG MOBIL.............................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87165 TE22 PK Untergestell 393,00 1

FILMENTWICKLUNG MOBIL

UNTERGESTELL FÜR TE22 PK

aus PVC, 22,5 L. Fassungsvermögen

FILMENTWICKLUNG MOBIL.............................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE
87164 TE22 PK Ersatzbecken 198,00 1

FILMENTWICKLUNG MOBIL FILMENTWICKLUNG MOBIL

ERSATZ-EINZELBECKEN MIT ABLAUF, 
FÜR TE22 PK, PVC, 22,5 LTR.

Ein Satz Dichtungen

FILMENTWICKLUNG MOBIL.............................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE
87175 Dichtungen für TE22 PK 72,00 1

FILMENTWICKLUNG MOBIL

DICHTUNGEN FÜR TE22 PK

Trafo 230/12V mit 12V Steckdose, Tauchpumpe mit 2 m Schlauchleitung

FILMENTWICKLUNG MOBIL.............................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87012 Kowopump Chemikalien-Umfüllpumple mit Trafo 129,00 1

KOWOPUMP CHEMIKALIEN-UMFÜLLPUMPE 
MIT TRAFO 230 / 12V 

geeignet für Mobillabor

FILMENTWICKLUNG MOBIL.............................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE
91468 Kowopump Chemikalien-Umfüllpumpe 59,00 1

FILMENTWICKLUNG MOBIL

KOWOPUMP CHEMIKALIEN-UMFÜLLPUMPE, 12 V

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87229 Kowoheat Badwärmer, 600W, mit Beckenführung 189,00 1
87260 Kowoheat Badwärmer, 600W, mit Einhängebügel 166,00 1

FILMENTWICKLUNG MOBIL.............................................................................................................

FILMENTWICKLUNG MOBIL

KOWOHEAT BADWÄRMER, 600 W

Mit Einhängebügel

Das Entwicklungsbad wird seperat per Thermostat beheitzt und kann 

somit abgegrenzt zum Fixierbad die Temperatur regulieren.

Trockenlaufschutz - 230V / 50 Hz, 800 W

FILMENTWICKLUNG MOBIL.............................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87169 TE22 PK Mantelbadheizung 1170,00 1

FILMENTWICKLUNG MOBIL

ENTWICKLER-MANTELBADHEIZUNG FÜR TE22 PK
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FILMENTWICKLUNG MOBIL

Aus Edelstahl. Steglänge wahlweise bis 46 cm.

Mit dem Structurix Dryer trocknen Filme 

schneller als in herkömmlichen Trocknungs-

vorrichtungen. Der Trocknungsprozess beginnt 

sofort, eine Aufwärmzeit ist nicht erforderlich. 

Das Gerät ist kompakt und benötigt nur wenig 

Platz im Laborfahrzeug.

Maße
Länge: 60 cm, mit montierter Ablageschale 83 cm 

Breite: 63 cm; Höhe: 35 cm; Gewicht: 24 kg

Stromversorgung
Spannung: 200-240V; Stromstärke: 5,0-6,0A; 

Verbrauch: 1600W

FILMENTWICKLUNG MOBIL......................................................... FILMENTWICKLUNG MOBIL......................................................... FILMENTWICKLUNG MOBIL.........................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

93063 Film-Einschieberahmen, 
1-fach, 6x24

36,40 1

87180 Film-Einschieberahmen, 
1-fach, 6x48

36,40 1

93069 Film-Einschieberahmen, 
1-fach, 10x24

36,40 1

87178 Film-Einschieberahmen, 
1-fach, 10x48

36,40 1

87179 Film-Einschieberahmen, 
1-fach, 30x40

38,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87285 Filmklammern, 10mm breit 4,20 1
87286 Filmklammern, 20mm breit 5,20 1
87284 Filmklammern, 30mm breit 

(mit Gewichten 75 g)
15,60 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

17238 Structurix Dryer a.A. 1

Film-Einschieberahmen aus Edelstahl Filmklammern Structurix Dryer

FILM-EINSCHIEBERAHMEN FILMKLAMMERN STRUCTURIX DRYER

FILMENTWICKLUNG MOBIL FILMENTWICKLUNG MOBIL FILMENTWICKLUNG MOBIL

Andere Abmessungen sowie 2-fach und 3-fach 
Rahmen im Lieferprogramm erhältlich.

Andere Abmessungen lieferbar. Preis auf Anfrage.
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Die Filme sind mit Klammern einzuhängen. 

40 angeklemmte Filme vom Format 10x48 

können gleichzeitig getrocknet werden. 

Ein 1.000 Watt Heizlüfter sorgt für eine gleich-

mäßige Temperatur. Die Temperatur ist stufen-

los einstellbar bis 50°C.

Außenmaße
Höhe: 84cm; Breite: 100cm; Tiefe: 44cm; 

Gewicht: 27kg

Stromversorgung
Anschluss: 230V / 50 Hz

Die OPTIMAX 2010 NDT mobile stellt eine 

modifizierte Variante der OPTIMAX 2010 NDT 

dar, die speziell für den mobilen Einsatz, d.h. 

Installation in Transportern oder Kleinbussen, 

optimiert ist. Besonderes Augenmerk hierbei: 

einfaches und schnelles Handling und minimale 

Vorbereitungszeiten im täglichen Gebrauch vor 

Ort bei Materialprüfungen durch industrielles 

Röntgen.

Das Gerät überzeugt durch funktionales Design 

und optimierte Servicefreundlichkeit. Das 

bewährte Konzept des einteiligen Gehäuses sorgt 

auch in dieser mobilen Variante für höchste 

Zuverlässigkeit. Die ausschließliche Verwendung 

von Qualitätskomponenten, die den höchsten 

Ansprüchen genügen, sowie die Auslieferung 

inklusive komplettem Zubehör gehören zur 

PROTEC- Philosophie.

Die optimierte Filmflächenmessung über 

Mikrosensoren in Verbindung mit individuell 

einstellbaren Regenerierraten ermöglicht den 

ökonomischeren und ökologischeren Umgang 

mit wertvoller Chemie, ohne Kompromisse bei 

der Bildqualität.

Produktmerkmale
Optimiert für den mobilen Einsatz, d.h. minimale 

Vorbereitungszeit dank zusätzlicher Pumpen für 

automatisches Befüllen des Tanks.

Filmformate
10x10 cm bis 35x43 cm; 

Filmerfassung: 2 Microsensoren; 

Tankinhalte E/F/W: 5/5/5 Liter

Die Installation in Ihrem Laborfahrzeug kann 

durch unsere Techniker vor Ort stattfinden. 

Die Befestigung der Filmentwicklungsmaschine 

am Fahrzeug ist hiervon ausgenommen.

FILMENTWICKLUNG MOBIL......................................................... FILMENTWICKLUNG MOBIL.................................................................................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87163 KOWODRY 
Wand-Trockenschrank

a.A. 1

KOWODRY Wand-Trockenschrank

KOWODRY 
WAND-TROCKENSCHRANK

PROTEC OPTIMAX 2010 NDT MOBILE

FILMENTWICKLUNG MOBIL FILMENTWICKLUNG MOBIL

Bei Bestellung bitte Fahrzeugtyp angeben, da der 
Trockner entsprechend gebaut wird.
(Abschrägung hinten)

Art.-Nr. Artikel Euro VE

PR+1169-1-3000 Protec Optimax 2010 
NDT mobile

a.A. 1

Protec Optimax 2010 NDT mobile

FILMENTWICKLUNG MOBIL
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03
FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

Aufnahmetechnik
Filmentwicklung mobil
Filmentwicklung stationär
Dunkelkammer
Filmauswertung
Strahlenschutz
Penetrant- u. Magnetpulverprüfung
Ultraschall/Härteprüfung
Digitale Radiographie
Endoskopie
Röntgenanlagen



Das Filmentwicklungsgerät Nova ist ein 

Tischgerät mit nur 0,40 qm Stellfläche und 

wurde als extrem leichtes und transportables 

Gerät konzipiert. Dank seiner Konstruktion aus 

Edelstahl, Aluminium und PVC weist das Gerät 

ein minimales Gewicht (80kg für Basismodel) 

und eine maximale Korrosionsbeständigkeit 

auf.

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

19060 Structurix NDT Nova a.A. 1

Structurix NDT Nova

STRUCTURIX NDT NOVA

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

19035 Untergestell a.A. 1
19025 Zwei Regeneratbehälter a 30 l a.A. 1
19070 Wasserfilter mit Filterpatrone a.A. 1

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

OPTIONALES ZUBEHÖR

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

19065 Nova Comfort Kit a.A. 1

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

NOVA COMFORT KIT

Bestehend aus: Wassersparendes Elektro-

magnetventil, Wasserzirkulationspumpe,

Wasserfilter mit Filterpatrone, Zwei 

Regeneratbehälter à 30 Liter.

Structurix NDT M eco ist das kompakteste Film-

entwicklungsgerät der Reihe Structurix ECO und 

für Anwendungen geeignet, die höchste Bildgüte 

bei hoher Umweltverantwortung verlangen. 

Das Geheimnis liegt im doppelten Fixierertank 

mit dem Kaskadensystem - einem einzigar-

tigen Konzept bei Tischmodellen unter den 

Filmentwicklungsgeräten.

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

19000 Structurix NDT M eco a.A. 1

Structurix NDT M eco

STRUCTURIX NDT M ECO

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

Für die Filmentwicklungsgeräte Structurix NDT 

Nova und Structurix NDT M Eco.

03
WICHTIGE 
INFORMATION
Zum Werterhalt Ihrer Röntgenfilm-
entwicklungsmaschine empfehlen 
wir Ihnen den Abschluss eines 
Wartungsvertrages. 

Alle unsere Techniker sind 
an den von uns angebotenen 
Entwicklungsmaschinen 
ausgebildet und gewähren somit 
ein für Sie optimales Ergebnis 
ohne lange Fehlersuche.

24
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FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..........................................................................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

19020 Lichtschutzwand für Wanddurchbruch a.A. 1
19015 Lichtschutzdeckel a.A. 1
19025 2 Regeneratbehälter à 30 l a.A. 1

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

OPTIONALES ZUBEHÖR

Mit der NDT U steht Ihnen der universellste 

Prozessor aus unserer Auswahl zur Ver-

fügung. Die NDT U kombiniert Einfachheit, 

Zuverlässigkeit und universellen Gebrauch in 

einem Prozessor. Er wurde speziell für Kunden 

mit mittleren Filmmengen entwickelt. Die NDT 

U ist sehr vielseitig und kann sowohl Blattfilm 

als auch Rollenfilm verarbeiten.

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

19010 Structurix NDT U a.A. 1

Structurix NDT U

STRUCTURIX NDT U

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

Für die Filmentwicklungsgeräte Structurix NDT U und Structurix NDT S Eco.

Die NDT S eco ist die beste Entscheidung 

für eine ökologische verantwortungsvolle 

Filmentwicklung. Diese Maschine wurde 

eigens dafür entwickelt, höchste Standards 

hinsichtlich des Silbergehalts im Spülwasser 

zu erfüllen. Das Geheimnis der NDT S eco sind 

ihre zwei Fixierbadtanks. Besondere Merkmale: 

Kaskadenfixierung, hervorragende Bildqualität, 

minimale Entwicklungskosten, präzise 

Regenerierung, hohe Kapazität, zuverlässige 

Elektronik und Bedienkomfort.

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

19005 Structurix NDT S eco a.A. 1

Structurix NDT S eco

STRUCTURIX NDT S ECO

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

19039 Fliptop-Magazin a.A. 1

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

FLIPTOP-MAGAZIN

Austauschbares Magazin für diverse 

Filmentwicklungsmaschinen.

Der Structurix FEEDER konvertiert die 

Filmentwicklungsgeräte Structurix S eco 

und Structurix U zeitsparend und kompakt 

in praktische Tageslichtsysteme. Mit dem 

Structurix FEEDER können Sie Zeit und Kosten 

in der Dunkelkammer einsparen. Mit einem 

Tastendruck können Sie bis zu 240 Filme pro 

Stunde automatisch zuführen. Lieferung ohne 

Fliptop-Magazin.

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

19038 Structurix FEEDER a.A. 1

Structurix FEEDER

STRUCTURIX FEEDER

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR
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FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

91469 Durch die Wand Montage Set 
für Filmauswurf

a.A. 1

91470 Durch die Wand Montage Set 
für Filmeinlauf

a.A. 1

91471 Externer Wasserfilter a.A. 1

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

OPTIONALES ZUBEHÖR

Die Compact ™ 2 NDT ist eine leistungs-

starke Röntgenfilmentwicklungsmaschine. 

Lichtschutzdeckel, Regenerierbehälter und 

Zwischenspülrinnen gehören natürlich zur 

Maschine. Die Filmflächenmessung über 4 

Infrarotsensoren ermöglicht eine intelligente, 

ökonomische und individuell einstellbare 

Regenerierung in Abhängigkeit der Filmfläche. 

Die Compact ™ 2 NDT kann mit einem offenen 

Arbeitstisch oder geschlossenen Unterschrank 

geliefert werden.

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

PR+1193-1-0000S Protec Compact 2 NDT a.A. 1

Protec Compact 2 NDT

PROTEC COMPACT 2 NDT

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

Für Protec Compact 2 NDT.

Der NDT Mixer ist eine unabhängige Einheit, 

die Ihnen das Mischen der Chemikalien 

abnimmt. Platzieren Sie einfach die Behälter 

rechtzeitig oben auf dem NDT Mixer. Der Rest 

funktioniert automatisch und spart so Zeit und 

vermeidet Fehler.

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

17237 Structurix NDT Mixer a.A. 1

Structurix NDT Mixer

STRUCTURIX NDT MIXER

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

Bei Erstinbetriebnahme einer durch BW Plus 

NDT gelieferten Entwicklungsmaschine oder 

im Zuge unserer Wartung erfolgt der Einbau der 

Antialgendosierpumpe ohne Lohnkosten.

Die Antialgendosierpumpe ist geeignet für alle 

Entwicklungsmaschinen.

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

17092 Antialgendosierpumpe 298,00 1

Antialgendosierpumpe

ANTIALGENDOSIERPUMPE

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

17091 Algenstop 10 L Kanister 109,00 1

ALGENSTOP 10 L KANISTER

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR
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•	 25L Tank für Entwickler, 

Zwischenwässerung, Fixierer

•	 130L Tank für Schlusswässerung 

•	 Standfläche HxBxT 97 cm x 68 cm x 93 cm

•	 Gewicht 70 kg leer

Stationäre Anlage aus 7 mm starkem PVC 

für manuelle Röntgenfilmentwicklung. Alle 

Anlagen besitzen drei Tanks für Entwickler, 

Zwischenwässerung, Fixierer und einen großen 

Tank für die Schlusswässerung

Spezifikation 

•	 drei Wasserarmaturen auf Arbeitshöhe
•	 Microprozessorsteuerung für Heizung 

und Wasserstand
•	 Dunkelkammer Timer
•	 Entwickler- Fixiertemperatur regelbar 

über Thermostat
•	 Elektrische Heizung 800 W Heizung
•	 25L Tank für Entwickler, Zwischen-

wässerung, Fixierer

•	 70L Tank für Schlusswässerung

•	 Standfläche HxBxT 84x68x93 cm

•	 Gewicht 70 kg leer

•	 55L Tank - für Entwickler, 

Zwischenwässerung, Fixierer

•	 200L Tank - für Schlusswässerung 

•	 Standfläche HxBxT: 148 cm x 68 cm x 93 cm

•	 Gewicht 80 kg leer

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR.................................................. FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87018 Kowopro 31 3.130,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87150 Kowopro 21 2.990,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87019 Kowopro 41 3.710,00 1

KOWOPRO 31 KOWOPRO 21KOWOPRO 41

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR FILMENTWICKLUNG STATIONÄRFILMENTWICKLUNG STATIONÄR

KOWOPRO 31KOWOPRO 41

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87146 für Kowopro 21 46,00 1
87134 für Kowopro 31 60,00 1

AUFLIEGERAHMEN

Für Schlusswässerung bei Verwendung von 

schmalen Stegen.

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87229 Kowoheat Badwärmer, 
600W, mit Beckenführung

189,00 1

87260 Kowoheat Badwärmer, 
600W, mit Einhängebügel

166,00 1

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR..................................................

KOWOHEAT BADWÄRMER, 600 W

FILMENTWICKLUNG STATIONÄR

FILMENTWICKLUNG STATIONÄRFILMENTWICKLUNG STATIONÄR
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04
DUNKELKAMMER

Aufnahmetechnik
Filmentwicklung mobil
Filmentwicklung stationär
Dunkelkammer
Filmauswertung
Strahlenschutz
Penetrant- u. Magnetpulverprüfung
Ultraschall/Härteprüfung
Digitale Radiographie
Endoskopie
Röntgenanlagen



Auf Kartonunterlage, mit geschützter 

Oberfläche nach BP Nr. 935707.

Auf Kartonunterlage, mit geschützter 

Oberfläche nach BP Nr. 935707.

DUNKELKAMMER........................................................................ DUNKELKAMMER........................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86580 Bleiverstärkerfolie, 0.1 mm, 
6x24, Paar

3,40 1

86582 Bleiverstärkerfolie, 0.1 mm, 
6x48, Paar

6,30 1

86584 Bleiverstärkerfolie, 0.1 mm, 
10x24, Paar

5,20 1

86586 Bleiverstärkerfolie, 0.1 mm, 
10x48, Paar

10,40 1

86591 Bleiverstärkerfolie, 0.1 mm, 
30x40, Paar

26,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86565 Bleiverstärkerfolie, 0.02 mm, 
6x24, Paar

3,10 1

86567 Bleiverstärkerfolie, 0.02 mm, 
6x48, Paar

6,10 1

86569 Bleiverstärkerfolie, 0.02 mm, 
10x24, Paar

5,10 1

86573 Bleiverstärkerfolie, 0.02 mm, 
10x48, Paar

10,00 1

86576 Bleiverstärkerfolie, 0.02 mm, 
30x40, Paar

25,40 1

Bleiverstärkerfolien 0,10 mm Bleiverstärkerfolien 0,02 mm

BLEIVERSTÄRKERFOLIE 0,10 MM BLEIVERSTÄRKERFOLIE 0,02 MM

DUNKELKAMMER DUNKELKAMMER

Bleiverstärkerfolien auch in anderen Bleidicken 
als hier angegeben lieferbar.

Andere Abmessungen lieferbar. Preis auf Anfrage.

DUNKELKAMMER........................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86602 Stahlverstärkerfolie, 0,5 mm, 
10x24

a.A. 1

86603 Stahlverstärkerfolie, 0,5 mm, 
10x48

a.A. 1

86608 Stahlverstärkerfolie, 0,5 mm, 
30x40

a.A. 1

STAHLVERSTÄRKERFOLIEN

Spezialstahl 0,50 mm dick. Oberfläche mit 

abziehbarer Schutzfolie. Für die Gammagrafie 

mit Cobalt-60 geeignet. Bei einer Stahldicke 

von 120 mm erreicht man eine Verbesserung der 

Bildgüte gegenüber Aufnahmen mit Bleifolien.

DUNKELKAMMER

DUNKELKAMMER........................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87012 KOWOPUMP mit Trafo 230/12 V 129,00 1
91468 KOWOPUMP mit Trafo 12V 59,00 1

KOWOPUMP 
CHEMIKALIEN-UMFÜLLPUMPE

DUNKELKAMMER

04
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DUNKELKAMMER

Betrachtungsfläche:
135x80 mm, Leuchtdichte 15.000 Cd/m2

zum kurzzeitigen Betrachten von soeben entwi-

ckelten Röntgenfilmen. Das Gerät wird direkt 

über der Entwicklungsanlage montiert. Das 

Gehäuse ist IP66 geschützt, korrosionsfest und 

aus wasserdichtem Kunststoff nach EN 60529 

mit Ein/Aus Schalter.

Keine Adaptionszeit der Augen durch LED 

Technik. Die Helligkeit kann durch den einge-

bauten Dimmer optimal angepasst werden.

Leuchtfläche 135x80 mm. Spannung 230 V / 

12 V je nach Ausführung. Ein/Aus-Schalter in 

Zuleitung. Befestigung kann an der Wand oder 

Decke erfolgen. Das Gehäuse ist schwenkbar.

Aus 0,4 mm starkem Folienmaterial zum 

Einlegen von Filmen und Speicherfolien.

DUNKELKAMMER........................................................................ DUNKELKAMMER........................................................................DUNKELKAMMER........................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87147 KOWOWET X23, 230 V 
mit externem Netzteil

295,00 1

87126 KOWOWET X12, 12 V,
 mit 1,8 m Kabel

255,00 1

70129 LT 90 DuKa-Uhr, digital, 
mit Netzteil

198,00 1

70130 LT 90 DuKa-Uhr, digital, 
mit 12V Kfz-Stecker

186,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

90937 KOWOBRITE X230 265,00 1
90938 KOWOBRITE X12 290,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86752 Kassette mit Klettv., PVC, 6x24 4,80 1
86753 Kassette mit Klettv., PVC, 6x48 5,80 1
86761 Kassette mit Klettv., PVC, 10x24 5,10 1
86764 Kassette mit Klettv., PVC, 10x48 6,30 1
86760 Kassette mit Klettv., PVC, 15x40 8,00 1
86733 Kassette mit Klettv., PVC, 18x24 7,80 1
86770 Kassette mit Klettv., PVC, 24x30 9,80 1
86771 Kassette mit Klettv., PVC, 30x40 11,00 1

KOWOWET LED-Nassfilm-Betrachter KOWOBRITE LED-DuKA-LeuchtePVC-Kassetten mit Klettverschluss

KOWOWET 
LED-NASSFILM-BETRACHTER

KOWOBRITE 
LED-DUKA-LEUCHTE

PVC-KASSETTEN 
MIT KLETTVERSCHLUSS

DUNKELKAMMER DUNKELKAMMERDUNKELKAMMER

Andere Abmessungen lieferbar. Preis auf Anfrage.

ebenfalls lieferbar: Schleusenkassetten aus 0,4 mm PVC
Filme und Folien werden in die Innentasche eingeschoben, 
danach kommt die Außentasche über die Innentasche.

DUNKELKAMMER........................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87230 KOWOGRAD Tankthermometer 34,00 1
73113 Rührpaddel,

aus PVC, rot oder grau
36,00 1

96805 KOWOWIPE Filmabstreifzange 28,00 1
70118 Tankspindel,

mit Thermometer
61,00 1

87250 Tankentleerer, 
mit Balg und Ventil

21,00 1

TANKZUBEHÖR

DUNKELKAMMER
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Aufnahmetechnik
Filmentwicklung mobil
Filmentwicklung stationär
Dunkelkammer
Filmauswertung
Strahlenschutz
Penetrant- u. Magnetpulverprüfung
Ultraschall/Härteprüfung
Digitale Radiographie
Endoskopie
Röntgenanlagen



FILMAUSWERTUNG.............................................................................................................................................................................

Kowolux X Serie NDT Filmbetrachter 
mit Power LED

KOWOLUX X SERIE NDT FILMBETRACHTER 
MIT POWER LED

FILMAUSWERTUNG

Die Kowolux X Betrachter wurden für die 

High-End Auswertung von NDT Röntgenfilmen 

entwickelt. Das ergonomisch geformte Gehäuse 

aus rostfreiem Stahl beinhaltet die neueste 

Generation von Power LEDs, welche über den 

gesamten Regelbereich ein sehr helles, weißes 

Licht abgeben. Der höhere Kontrast erleichtert 

dem Prüfpersonal das Auffinden von Fehlern 

und Ungänzen ohne die Augen zu ermüden. Ein 

drehzahlgeregelter Lüfter reduziert den störenden 

Lärm und das umfangreiche Zubehör vereinfacht 

das schonende Handling der Filme. Durch die 

hohen Leuchtdichten können auch Filme mit 

hoher Schwärzung ausgewertet werden.

PowerLED Technik
Durch die hohe Effizienz der verwendeten 

LEDs werden die Wärmentwicklung und 

der Energieverbrauch um 80 bis 90 Prozent 

gegenüber herkömmlichen Betrachtern mit 

Halogenleuchtmitteln verringert. 

Bei einer angegebenen Lebensdauer von 

40.000 Stunden, das ergibt selbst bei hoher 

Einschaltdauer 20 Jahre, müssen die LEDs nicht 

getauscht werden. Durch diese Vorteile können 

die Betriebskosten durch Lampenwechsel und 

Stromverbrauch erheblich reduziert werden.

Der Verlust des abgegebenen Lichtstroms der 

LEDs wird über die gesamte Lebensdauer 

mit 8 Prozent angegeben. Aus diesem Grund 

haben alle KOWOLUX X Betrachter im 

Auslieferungszustand eine ca. 10 Prozent 

höhere Leuchtdichte als die Spezifikationen 

angeben.

Spezifikation

•	 Gehäuse aus rostfreiem Stahl in  

ergonomischem Design

•	 Betrachtungsscheibe aus Kristallglas  

mit 95% Transluzenz, thermisch gehärtet, 

entspiegelt

•	 Fußschalter mit Stecker – Betrachter ist ohne 

angeschlossenen Fußschalter  

funktionsfähig

•	 Zwei Potentiometer für die 

Helligkeitsregulierung – 0,2 - 100 Prozent

•	 Kühllüfter mit temperaturunabhängiger 

Drehzahlregelung für geringe  

Geräuschentwicklung

•	 Austauschbarer Luftfilter im Kühleinlass

•	 Wechselbare Aufsatzblenden für  

verschiedene Filmgrößen

•	 Gewindebuchsen in den Seitenteilen für 

den Aufbau von KOWSPOOL Rollfilm-

Spulvorrichtung oder Densitometerhalter

•	 Gewindebuchsen im Bodenteil für die 

sichere Befestigung des Filmbetrachters in 

Mobillaboren

Lieferumfang für alle Filmbetrachter 
der X Serie:

Kowolux X Filmbetrachter komplett mit 

Standardaufsatz-blende, Netzkabel, 

Fußschalter, Prüfbericht nach DIN 

EN 25580,ISO 5580, ASTM E 1390 und 

EG-Konformitätserklärung nach DIN EN 45014.

Technische Daten gültig für die 
Kowolux X Serie

Netzversorgung: 88 - 264 V / 47 - 63 Hz

Farbtemperatur LEDs: 5.000 K

Lebensdauer LEDs: 40.000 h

Regelbereich: 0,2 - 100 Prozent

Leuchtdichte im Auslieferzustand ca. 10 Prozent 
höher als angegeben
nach DIN EN 25580, ISO 5580, ASTME E 13390
maximal auswertbare Filmschwärzung

* )

**)
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•	 Betrachtungsfläche 450x80 mm  

(für Filme 10x48 cm)

•	 Abmessungen: 520 x 220 x 205 mm

•	 Leuchtdichte, max: 300.000 Cd/m2 *

•	 Filmschwärzung, max: 4,5D**

•	 Betrachtungsfläche 450x80 mm (für Filme 

10x48 cm)

•	 Abmessungen: 520 x 220 x 205 mm

•	 Leuchtdichte, max: 160.000 Cd/m2 *

•	 Filmschwärzung, max: 4,2D**

•	 Betrachtungsfläche 225x80 mm (für Filme 

10x24 cm)

•	 Abmessungen: 305 x 220 x 205 mm

•	 Leuchtdichte, max: 300.000 Cd/m2 *

•	 Filmschwärzung, max: 4,5D**

FILMAUSWERTUNG.................................................................... FILMAUSWERTUNG.................................................................... FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87195 Kowolux X3 
LED-Filmbetrachtungsgerät

3.240,00 1
Art.-Nr. Artikel Euro VE

87187	 Kowolux X3eco
LED-Filmbetrachtungsgerät

2.440,00 1
Art.-Nr. Artikel Euro VE

87190 Kowolux X4
LED-Filmbetrachtungsgerät

2.050,00 1

Kowolux X3 LED-Filmbetrachtungsgerät Kowolux X3eco LED-Filmbetrachtungsgerät Kowolux X4 LED-Filmbetrachtungsgerät

KOWOLUX X3 
LED-FILMBETRACHTUNGSGERÄT

KOWOLUX X3ECO
LED-FILMBETRACHTUNGSGERÄT

KOWOLUX X4
LED-FILMBETRACHTUNGSGERÄT

FILMAUSWERTUNG FILMAUSWERTUNG FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

91477 für Filme 10x48 cm 39,00 1
87207 für Filme 10x24 cm 39,00 1
87145 für Filme 6x24 cm 39,00 1
87135 für Filme 6x48 cm 39,00 1
87208 IRIS Ø 4-75 mm 190,00 1

AUFSATZBLENDEN 
FÜR X3 / X3ECO

FILMAUSWERTUNG

Weitere Blenden lieferbar

FILMAUSWERTUNG
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•	 Betrachtungsfläche 225x80 mm  

(für Filme 10x24 cm)

•	 Abmessungen: 305 x 220 x 205 mm

•	 Leuchtdichte, max: 160.000 Cd/m2 *

•	 Filmschwärzung, max: 4,2D**

Speziell für die Auswertung von Röntgenfilmen 

von Turbinenschaufeln entwickelt. 

Auch optimal für sehr „schwarze“ Aufnahmen 

von Schweißnähten und Gussteilen.

 

•	 Betrachtungsfläche 150x110 mm  

(für Filme 13x18 cm)

•	 Abmessungen: 305 x 220 x 205 mm

•	 Leuchtdichte, max: 500.000 Cd/m2 *

•	 Filmschwärzung, max: 4,7 D**

Der X7 hat eine integrierte Irisblende und damit 

eine flache Auflagefläche für Filme jeden 

Formats, so dass man alle „schwarzen“ Stellen 

auf dem Film auswerten kann.

 

•	 Betrachtungsfläche Ø 4-75 mm (IRIS)

•	 Abmessungen: 305 x 220 x 205 mm

•	 Leuchtdichte, max: 1.000.000 Cd/m2 *

•	 Filmschwärzung, max: 5,0 D**

FILMAUSWERTUNG.................................................................... FILMAUSWERTUNG.................................................................... FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87186 Kowolux X4eco 
LED-Filmbetrachtungsgerät

1.740,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87211 Kowolux X5
LED-Filmbetrachtungsgerät

2.740,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

91478 Kowolux X7
LED-Filmbetrachtungsgerät

2.450,00 1

Kowolux X4eco LED-Filmbetrachtungsgerät Kowolux X5 LED-Filmbetrachtungsgerät Kowolux X7 LED-Filmbetrachtungsgerät

KOWOLUX X4ECO
LED-FILMBETRACHTUNGSGERÄT

KOWOLUX X5
LED-FILMBETRACHTUNGSGERÄT

KOWOLUX X7
LED-FILMBETRACHTUNGSGERÄT

FILMAUSWERTUNG FILMAUSWERTUNG FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG.................................................................... FILMAUSWERTUNG.................................................................... FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87210 für Filme 10x48 cm 39,00 1
87209 für Filme 10x24 cm 35,00 1
87125 für Filme 6x24 cm 35,00 1
87311 für Filme 6x48 cm 39,00 1
87131 IRIS Ø 4-75 mm 190,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87140 für Filme 13x18 cm 35,00 1
87141 für Filme 10x24 cm 35,00 1
87142 für Filme 6x24 cm 35,00 1
87144 IRIS Blende Ø 6-113 mm 290,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE
91479 Spezielle Blende für Lochfilme 52,00 1

AUFSATZBLENDEN FÜR X4 / X4ECO AUFSATZBLENDEN FÜR X5 AUFSATZBLENDEN FÜR X7

FILMAUSWERTUNG FILMAUSWERTUNG FILMAUSWERTUNG

Weitere Blenden lieferbar

Weitere Blenden lieferbar Weitere Blenden lieferbar

FILMAUSWERTUNG
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Mit speziell für die KOWOLUX X Serie gefer-

tigen Vorrichtungen zur exakten Messung 

der erforderlichen Werte und mit kali-

brierten Messwerkzeugen zur Erstellung des 

Prüfprotokolls nach DIN EN 25 580 ISO 5580 

und ASTM-E 1390 bieten wir diesen Service 

über unsere Technik auch bei Ihnen vor Ort an. 

Dies kann z.B. in Verbindung mit einem Service 

an Ihrer Entwicklungsmaschine geschehen.

Bitte setzen Sie sich direkt telefonisch mit 

unserer technischen Abteilung unter der 

Rufnummer: 02842-963941 in Verbindung.

Speziell für mobile Anwendungen und den 

Betrieb in Mobillaboren entwickelt. Dank der 

sehr hohen Effizienz der eingesetzten Power 

LEDs wird kein Ventilator benötigt. 

Das Gehäuse besteht aus einem speziell  

entwickelten robusten Aluminiumprofil und  

ist komplett staubdicht geschlossen.

Lieferumfang für Filmbetrachter der M Serie:

Kowolux M Filmbetrachter komplett mit 

Standardaufsatzblende, separatem Netzkabel, 

Fußschalter (mit Funktionsumschaltung), 

Prüfbericht nach DIN EN 25 580, ISO 5580, 

ASTM E 1390 und EG-Konformitätserklärung 

nach DIN EN 45 014.

FILMAUSWERTUNG.................................................................... FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE
89440 Rekalibrierung 

Filmbetrachtungsgerät nach 
DIN EN 25 580

135,00 1

Rekalibrierung Filmbetrachtungsgerät 
nach DIN EN 25 580

KOWOLUX M Serie mobile NDT Filmbetrachter 
mit Power LED

REKALIBRIERUNG 
FILMBETRACHTUNGSGERÄT 
NACH DIN EN 25 580

KOWOLUX M SERIE MOBILE NDT 
FILMBETRACHTER MIT  
POWER LED

FILMAUSWERTUNG FILMAUSWERTUNG

Weitere Blenden lieferbar

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87188 KOWOLUX M1 
LED-Filmbetrachtungsgerät

1.120,00 1

KOWOLUX M1 
LED-FILMBETRACHTUNGSGERÄT

•	 Betrachtungsfläche: 225 x 80 mm (für Filme 

10x24 cm)

•	 Abmessungen: 325 x 62 x 150 mm

•	 Leuchtdichte, max: 100.000 Cd/m2 *

•	 Filmschwärzung, max: 4,0 D**

FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87200 M1 Transportkoffer 225,00 1
87205 M1 Batteriepack 395,00 1
87201 M1 Kfz-Netzgerät 12 V 85,00 1
87193 Vorsatzblende für M1 

für Filme 6x24 cm
29,00 1

91482 Vorsatzblende für M1
für Filme 10x48 cm

33,00 1

ZUBEHÖR FÜR KOWOLUX M1

FILMAUSWERTUNG

Kowolux M1 LED-Filmbetrachtungsgerät

Inklusive Zertifikat

FILMAUSWERTUNG
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FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87189 KOWOLUX M2
LED-Filmbetrachtungsgerät

1.790,00 1

KOWOLUX M2 
LED-FILMBETRACHTUNGSGERÄT

•	 Betrachtungsfläche: 450 x 80 mm (für Filme 

10x48 cm)

•	 Abmessungen: 552 x 62 x 150 mm

•	 Leuchtdichte, max: 100.000 Cd/m2 *

•	 Filmschwärzung, max: 4,0 D**

FILMAUSWERTUNG

•	 Betrachtungsfläche: 430 x 430 mm

•	 Abmessungen: 700 x 640 x 100 mm

•	 Leuchtdichte, max: 40.000 Cd/m2 *

•	 Filmschwärzung, max: 3,6 D**
•	 Gewicht: 19 kg

•	 mit vier flexiblen Jalousien zum Eingrenzen  

der Filmformate

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

89459 KOWOLUX LX-40
LED-Filmbetrachtungsgerät

3.780,00 1

Kowolux LX40 LED-Filmbetrachter, Großfeld

KOWOLUX LX40 
LED-FILMBETRACHTER, 
GROSSFELD

FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

91483 M2 Transportkoffer 265,00 1
91484 M2 Batteriepack 420,00 1
91485 M2 Kfz-Netzgerät 12 V 130,00 1
91486 Vorsatzblende für M2

für Filme 6x48 cm
33,00 1

87159 Vorsatzblende für M2 
für Filme 6x24 cm

33,00 1

ZUBEHÖR FÜR KOWOLUX M2

FILMAUSWERTUNG

Kowolux M2 LED-Filmbetrachtungsgerät

FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87149 KOWOLUX M1 Plus
LED-Filmbetrachtungsgerät

1.220,00 1

KOWOLUX M1 PLUS
LED-FILMBETRACHTUNGSGERÄT

•	 Betrachtungsfläche: 225 x 80 mm (für Filme 

10x24 cm)

•	 Abmessungen: 325 x 62 x 150 mm

FILMAUSWERTUNG

Kowolux M1PLUS LED-Filmbetrachtungsgerät

•	 Leuchtdichte, max: 180.000 Cd/m2 *

•	 Filmschwärzung, max: 4,2 D**
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•	 Betrachtungsfläche: 600 x 430 mm

•	 Abmessungen: 870 x 640 x 100 mm

•	 Leuchtdichte, max: 40.000 Cd/m2 *

•	 Filmschwärzung, max: 3,6 D**
•	 Gewicht: 24 kg

•	 mit vier flexiblen Jalousien zum Eingrenzen  

der Filmformate

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

89458 KOWOLUX LX-60
LED-Filmbetrachtungsgerät

4.690,00 1

Kowolux LX60 LED-Filmbetrachter, Großfeld

KOWOLUX LX60
LED-FILMBETRACHTER, 
GROSSFELD

FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88283 Kalibrierungszertifikat für 
MAVOLUX 5032C USB nach LX

260,00 1

88256 DAKKS-Kalibrierungszertifikat
für Mavolux 5032

498,00 1

ZERTIFIKATE FÜR MAVOLUX 
5032C USB

FILMAUSWERTUNG

•	 Betrachtungsfläche: 430 x 355 mm

•	 Abmessungen: 700 x 640 x 100 mm

•	 Leuchtdichte, max: 50.000 / 100.000 Cd/m2 *

•	 Filmschwärzung, max: 4,0 D**
•	 Gewicht: 11 kg

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

89438 KOWOLUX LX14x17 2.870,00 1

Kowolux LX14x17 LED-Filmbetrachter, Großfeld

KOWOLUX LX14X17
LED-FILMBETRACHTER, 
GROSSFELD

FILMAUSWERTUNG

Verschiedene Abdeckmasken auf Anfrage

Zum Messen der Leuchtdichte an 

Filmbetrachtungsgeräten klassifiziert nach 

DIN 5032 Leuchtdichte mit seperatem

Leuchtdichtevorsatz von 0,1 cd/m² bis 

1.999.000 Cd/m².

Lieferumfang 

Aluminiumkoffer, GLUX Software, USB 

Kabel, Batterie, Gebrauchsanweisung, 

Leuchdichtevorsatz.

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88282 MAVOLUX 5032 C USB 768,00 1

Mavolux 5032 C USB Leuchtdichte-Messgerät

MAVOLUX 5032 C USB 
LEUCHTDICHTE-MESSGERÄT

FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG
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FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG.................................................................... FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

96223 Densitometer Easy Dens 510,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

96225 Densorapid D 745,00 1
92626 USB-Ladegerät 20,00 1

PEHAMED EASY DENS DENSORAPID D

•	 Universelles, kompaktes Messgerät 

zur Bestimmung der Schwärzung von 

Röntgenfilmen

•	 Messgenauigkeit ± 0,05 

•	 Messbereich bis D=5,0

•	 Messfelddurchmesser 2 mm

•	 3,7 V LiPo-Akku (300 mAh) mit Ladegerät

•	 Kalibrierzertifikat

Zur präzisen Bestimmung der optischen Dichte 

von NDT-Röntgenfilmen mit einer digitalen 

Messtechnik ausgestattet. 

Die ergonomische Handsonde ermöglicht selbst 

bei Schrägstellung eine Messung ohne Fehler.

•	 Messgenauigkeit ± 0,05 

•	 Messbereich bis D=5,0

•	 Messfeldurchmesser: 2 mm

•	 Auflösung: 0,01 D

•	 Genauigkeit: ± 0,02 D

•	 Lieferumfang: Densorapid D in 

Transportkoffer und Kalibrierzertifikat

•	 Optionales Zubehör: USB-Ladegerät

FILMAUSWERTUNG FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

96224 Transportkoffer 39,00 1

ZUBEHÖR FÜR 
PEHAMED EASY DENS

Pehamed Easy Dens Densorapid D

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

17060 Agfa Denstep 189,00 1

AGFA DENSTEP 

FILMAUSWERTUNGFILMAUSWERTUNG

•	 Handsonden-Schwärzungsmessgerät mit 

LCD-Anzeige

•	 Messgenauigkeit ± 0,05 bis D=5,0

•	 halbautomatische Nullstellung, stiftförmige 

Handsonde mit flexiblem Kabel

•	 wiederaufladbarer Ni-Cd Akku, inklusive 

Netzladegerät, kalibrierfähig

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87040 Densitometer DT 92 539,00 1

Densitometer DT 92

DENSITOMETER DT 92

FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87041 Tasche 23,50 1
87044 Kalibrierung mit Akkutausch 79,50 1

ZUBEHÖR FÜR DT 92

FILMAUSWERTUNG
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FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

93033 BAM-Schwärzungstreppe 210,00 1
93034 Rekalibrierung, 

BAM-Schwärzungstreppe
84,50 1

BAM-SCHWÄRZUNGSTREPPE

Für die technische Radiographie.

FILMAUSWERTUNG

BAM-Schwärzungstreppe

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

96221 Tisch-Densitometer X 301 2.590,00 1

TISCH-DENSITOMETER X 301

Präzisionsgerät mit sehr gut beleuchteter 

Auflagefläche 19x21 cm und auswechsel-

baren Lochblenden im Fadenkreuz. Die 

Tiefenausladung zum Messpunkt ist 18 cm. 

Die halbautomatische Kalibrierung geschieht 

entweder durch Knopfdruck auf Null für 

Absolutwerte oder auf jeden Punkt einer 

Schwärzungstreppe mit Anzeige der + oder - 

Abweichung. Der ermittelte Wert bleibt bis zur 

nächsten Messung auf der Anzeige stehen.

•	 Messbereich: 0 - D5

•	 Messgenauigkeit: ± 0,02 S

•	 Elektr. Anschluss: 220/240 V, 80 VA

•	 Abmessungen: 270 x 380 x 160 mm

•	 Gewicht: 3,8 kg

Lieferumfang
Komplett mit 3 Lochblenden (1,2 und 3 mm ø), 

kalibrierter fünfstufiger Schwärzungstreppe 

und 1,4 m Netzkabel mit Stecker.

FILMAUSWERTUNG
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FILMAUSWERTUNG

Art.-Nr. Artikel Euro VE

93036 Asphärische Rechtecklinse 
100 mm x 75 mm mit klapp-
barer Abstandhaltung zur
Betrachtungsfläche und 
Handgriff, mit Etui

98,00 1

HANDLUPE MIT 
ABSTANDSHALTER,2,8-FACH

FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

93037 Kopflupe, 2,5-fach 91,00 1

KOPFLUPE, 2,5-FACH

Sehr leichte Vollkunststoffausführung mit ver-

stellbarem Kopfband, Lichtabschirmung von 

allen Seiten. Arbeitsabstand 180 mm.

FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG....................................................................

FILMAUSWERTUNG FILMAUSWERTUNG FILMAUSWERTUNG

Art.-Nr. Artikel Euro VE

93021 Präzisions-Skalenlupe, 
achromatisch mit 
integrierter Zusatzlinse, 
0,1 mm Feinteilung

144,00 1

MESSLUPE, 10-FACH

Art.-Nr. Artikel Euro VE

93032 0,1 mm Feinteilung,  
10 mm Skala

135,00 1

MESSLUPE, 8-FACH

FILMAUSWERTUNG.................................................................... FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

93011 Skaleneinteilung 0,1 mm 79,00 1

MESSLUPE, 7-FACH

FILMAUSWERTUNG....................................................................

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88325 Handschuhe aus Baumwolle 15,15 6 Paar

HANDSCHUHE AUS BAUMWOLLE

FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86554 Filmmarkierstift gelb 3,80 1

FILMMARKIERSTIFT

gelb, mit Papierummantelung

andere Farben auf Anfrage.

FILMAUSWERTUNG
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FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG....................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

93972 Filmschutz-Taschen, Pergamyn, 
für Filme 6 x 12, 100-Pack

6,80 1

93988 Filmschutz-Taschen, Pergamyn, 
für Filme 6 x 16, 100-Pack

4,75 1

93991 Filmschutz-Taschen, Pergamyn, 
für Filme 6 x 24, 100-Pack

5,85 1

93993 Filmschutz-Taschen, Pergamyn, 
für Filme 6 x 48, 100-Pack

9,15 1

94013 Filmschutz-Taschen, Pergamyn, 
für Filme 10 x 12, 100-Pack

6,55 1

93990 Filmschutz-Taschen, Pergamyn, 
für Filme 10 x 16, 100-Pack

5,95 1

93992 Filmschutz-Taschen, Pergamyn, 
für Filme 10 x 24, 100-Pack

6,90 1

93994 Filmschutz-Taschen, Pergamyn, 
für Filme 10 x 48, 100-Pack

9,95 1

94002 Filmschutz-Taschen, Pergamyn, 
für Filme 18 x 24, 100-Pack

14,75 1

94004 Filmschutz-Taschen, Pergamyn, 
für Filme 24 x 30, 100-Pack

19,80 1

94007 Filmschutz-Taschen, Pergamyn, 
für Filme 30 x 40, 100-Pack

25,00 1

PERGAMYN-FILMSCHUTZTASCHEN

Zum geschützten Aufbewahren und Archivieren 

von Röntgenfilmen.

FILMAUSWERTUNG

Pergamyn-Filmschutztaschen

Bei Abnahme von 1.000 Taschen einer Größe gewähren 
wir ihnen einen zusätzlichen Sonderrabatt von 10 %.

Pergamintaschen mit Ihrem individuellen 
Firmenaufdruck schnellstens lieferbar.
Kartonagen zur Archivierung - Größen auf Anfrage.

Art.-Nr. Artikel Euro VE

94333 Papierfalten, 6 x 12, 100-Pack 4,20 1
91046 Papierfalten, 6 x 32, 100-Pack 6,75 1
94340 Papierfalten, 6 x 16, 100-Pack 4,80 1
94330 Papierfalten, 6 x 24, 100-Pack 4,55 1
94329 Papierfalten, 6 x 48, 100-Pack 5,70 1
94334 Papierfalten, 10 x 12, 100-Pack 5,70 1
91060 Papierfalten, 10 x 16, 100-Pack 5,90 1
94331 Papierfalten, 10 x 24, 100-Pack 5,60 1
94332 Papierfalten, 10 x 48, 100-Pack 10,35 1
91051 Papierfalten, 15 x 40, 100-Pack 14,50 1
70101 Papierfalten, 18 x 24, 100-Pack 12,50 1
70102 Papierfalten, 24 x 30, 100-Pack 14,50 1
91050 Papierfalten, 30 x 40, 100-Pack 15,85 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

94352 Papierfalten, 6 x 12, 200-Pack 11,00 1
94349 Papierfalten, 6 x 32, 200-Pack 19,80 1
94353 Papierfalten, 6 x 16, 200-Pack 12,10 1
94348 Papierfalten, 6 x 24, 200-Pack 14,30 1
94344 Papierfalten, 6 x 48, 200-Pack 17,60 1
94346 Papierfalten, 10 x 12, 200-Pack 15,40 1
94347 Papierfalten, 10 x 16, 200-Pack 16,50 1
94343 Papierfalten, 10 x 24, 200-Pack 18,70 1
94345 Papierfalten, 10 x 48, 200-Pack 22,00 1
94354 Papierfalten, 15 x 40, 200-Pack 36,30 1
94341 Papierfalten, 18 x 24, 200-Pack 37,40 1
94355 Papierfalten, 24 x 30, 200-Pack 47,30 1
94351 Papierfalten, 30 x 40, 200-Pack 53,90 1

ZWISCHENLAGEPAPIER, BRAUN ZWISCHENLAGEPAPIER, GELB

Aus 70 g/ qm NK. Aus 70 g/ qm NK.

FILMAUSWERTUNG FILMAUSWERTUNG

FILMAUSWERTUNG.................................................................... FILMAUSWERTUNG....................................................................

Bei Abnahme von 1.000 Papierfalten (braun) einer 
Größe gewähren wir Ihnen einen zusätzlichen 
Sonderrabatt von 10 %.



AUFNAHMETECHNIK 
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AUFNAHMETECHNIK 
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06
STRAHLENSCHUTZ

Aufnahmetechnik
Filmentwicklung mobil
Filmentwicklung stationär
Dunkelkammer
Filmauswertung
Strahlenschutz
Penetrant- u. Magnetpulverprüfung
Ultraschall/Härteprüfung
Digitale Radiographie
Endoskopie
Röntgenanlagen



Art.-Nr. Artikel Euro VE

87075 Graetz ED 150 Elektronisches Alarmdosimeter 510,00 1

STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

GRAETZ ED 150 ELEKTRONISCHES ALARMDOSIMETER

•	 Eichfähiges Dosimeter zur Messung von Gamma- und 

Röntgenstrahlung für die Messgröße Hp (10) (Tiefenpersonendosis)

•	 Detektor: energiekompensiertes Geiger-Müller-Zählrohr

•	 Dosisleistungsanzeige auf Tastendruck

•	 sichere Messung der Strahlung durch Erfassung eines Raumwinkels 

von 180° vor dem Körper des Trägers

je 4 voreingestellte Warnschwellen für:

•	 Dosis: 200 μSv, 500 μSv, 1000 μSv, 2000 μSv

•	 Dosisleistung: 7,5 μSv/h, 25 μSv/h, 40 μSv/h, 300 μSv/h

Auf Wunsch erfolgt eine werkseitige Einstellung kundenspezifischer 

Warnschwellen:

•	 Dosisanzeigebereich: 0,1 μSv - 10 Sv

•	 Dosismessbereich: 10 μSv - 1 Sv

•	 Dosisleistungsanzeigebereich: 0,1 μSv/h - 1,5 Sv/h

•	 Dosisleistungsmessbereich: 1 μSv/h - 1,5 Sv/h

•	 Energiebereich: 55 keV - 3 MeV

STRAHLENSCHUTZ

Graetz ED 150 Elektronisches Alarmdosimeter

STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (NEUGERÄT) 
FÜR ED 150

Ersetzt die Ersteichung. Anmeldepflicht innerhalb von sechs Wochen 

beim Eichamt.

STRAHLENSCHUTZ

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86213 Konformitätserklärung (Neugerät) für ED 150 251,00 1

0906
Verändertes Umweltbewusstsein und ausgeprägtes 
Sicherheitsdenken sind vorherrschend beim Umgang mit 
Radioaktivität. 

Überall dort, wo mit radioaktiven Quellen gearbeitet 
wird oder radioaktive Strahlung aufgespürt und 
gemessen werden soll, werden Dosis und 
Dosisleistungsmessgeräte eingesetzt.

Die BW Plus NDT ist seit langer Zeit Partner der Firma 
GRAETZ und vertreibt Produkte für die Messung und 
Erfassung von Alpha-, Beta- und Gammastrahlung. 
Batteriebetriebene Dosisleistungsmess- und Warngeräte 
sowie Dosismess- und Warngeräte für den persön-
lichen Strahlenschutz gehören ebenso in unser 
Lieferprogramm.

Gerne beraten wir Sie vor Ort. Sprechen Sie uns an.

IHR BERATER IN ALLEN 
STRAHLENSCHUTZFRAGEN

4646
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STRAHLENSCHUTZ

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87340 Aladox (Standardgerät) 645,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87062 Graetz GammaTwin 825,00 1

STRAHLENSCHUTZ......................................................................................................................... STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

ALADOX (STANDARDGERÄT) GRAETZ GAMMATWIN

•	 Eichfähiges Dosimeter zur Messung von Gamma- und 

Röntgenstrahlung für die Messgröße Hp (10) (Tiefenpersonendosis)

•	 zehn einstellbare Warnschwellenpaare  

für Dosis und Dosisleistung von 0,010 mSv / 0,2 mSv/h bis

•	 10,00 mSv / 10 mSv/h (eines dieser Warnschwellenpaare kann  

 ausgewählt werden)

Permanente digitale Dosisanzeige, auf Tastendruck Anzeigefolge mit ver-

schiedenen Messwerten:

•	 Anzeigebereich Dosis: 0,000 mSv - 9999 mSv

•	 eichfähiger Messbereich: 0,010 mSv - 9999 mSv

•	 Energiebereich: 65 keV bis 3 MeV

Dosisleistungsmessgerät mit Warnfunktion für den persönlichen 

Strahlenschutz beim Umgang mit ionisierender Strahlung und zur 

Erfassung der Dosisleistung und der Ortsdosis.

•	 Dosisanzeigebereich: 0 nSv - 1,0 Sv

•	 Dosismessbereich: 0,5 μSv - 1,0 Sv

•	 Dosisleistungsanzeigebereich: 0 nSv/h - 70 mSv/h

•	 Dosisleistungsmessbereich: 0,5 μSv/h - 70 Sv/h

•	 Energiebereich: 45 keV - 1,3 MeV

•	 Dosisleistungswarnschwellen: 7,5 μSv/h, 25 μSv/h, 40 μSv/h, 300 μSv/h

•	 Dosiswarnschwellen: 200 μSv, 500 μSv, 1000 μSv, 2000 μSv 

Lieferung erfolgt mit einer Nylongürteltasche und Batterien (2 St. Typ AAA) 

STRAHLENSCHUTZ STRAHLENSCHUTZ

Aladox (Standardgerät) Graetz GammaTwin

STRAHLENSCHUTZ......................................................................................................................... STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (NEUGERÄT) 
FÜR ALADOX

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (NEUGERÄT) 
FÜR GAMMATWIN

Ersetzt die Ersteichung. Anmeldepflicht innerhalb von sechs Wochen 

beim Eichamt.

Ersetzt die Ersteichung. Anmeldepflicht innerhalb von sechs Wochen 

beim Eichamt.

STRAHLENSCHUTZ STRAHLENSCHUTZ

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87341 Konformitätserklärung (Neugerät) für Aladox 260,00 1
Art.-Nr. Artikel Euro VE

86212 Konformitätserklärung (Neugerät) für GammaTwin 247,00 1
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Art.-Nr. Artikel Euro VE

87028 Graetz GammaTwin S 999,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87064 Gammastrahlungswarnleuchte Graetz GWL 10 m 990,00 1

STRAHLENSCHUTZ......................................................................................................................... STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

GRAETZ GAMMATWIN S GAMMASTRAHLUNGSWARNLEUCHTE 
GRAETZ GWL10M

•	 Dosisleistungsmessgerät mit Warnfunktion für den persön-

lichen Strahlenschutz beim Umgang mit ionisierender Strahlung 

und zur Erfassung der Dosisleistung und der Ortsdosis sowie  

Anschlussmöglichkeit für eine externe Sonde.

•	 kleines, handliches Dosisleistungsmessgerät zur Messung von

•	 Gamma- und Röntgenstrahlung für die Umgebungs-Äquivalent-

•	 dosisleistung H*(10) und Umgebungs-Äquivalentdosis H*(10) 

(Ortsdosis)

•	 eingebauter Detektor: energiekompensiertes Geiger-Müller-Zählrohr

•	 großflächige, digitale Messwertanzeige auf LC-Display (hinterleuchtet)

•	 wahlweise simultane oder getrennte Dosis- und Dosisleistungsanzeige, 

zusätzlich analoge Anzeige der Dosisleistung

•	 Darstellung des zeitlichen Dosisleistungsverlaufs als Suchfunktion 

zum Aufspüren radioaktiver Quellen

•	 je 4 werkseitig voreingestellte Warnschwellen für Dosis- und 

Dosisleistung; auf Wunsch kundenspezifische Änderung

•	 zuschaltbarer akustischer Einzelimpulsnachweis

•	 automatische, kontinuierliche Speicherung der Dosis in einem 

nicht flüchtigen Speicher

•	 Speicherung der Dosis und der eingestellten Parameter auch 

bei Batteriewechsel

•	 ständige Selbstüberwachung

•	 konzipiert für rauen Einsatz, Gehäuse aus Aluminium, Schutzart IP54

•	 menügeführtes Handling

•	 strapazierfähige Nylon-Gürteltasche gehört zum Lieferumfang

Ein netzunabhängiges, akkubetriebenes Dosisleistungswarngerät für 

die Erfassung von Gamma- und Röntgenstrahlung. Das Gerät hat vier 

fest eingestellte Warnschwellen, die beim Überschreiten optischen und 

zuschaltbaren akustischen Alarm auslösen.

•	 Warnschwellen: 7,5 μSv/h, 25 μSv/h, 1 mSv/h, 10 mSv/h

•	 Messgröße: Umgebungs-Äquivalentdosisleistung H*(10)

•	 Warnton: >93 dB(A) in 30 cm Abstand, abschaltbar

•	 Energiebereich: 40 keV - 1,3 MeV

•	 Strahlungsart: Gamma-/Röntgenstrahlung (Gleichstromanlagen)

Das GWL10m ist optional (gegen Aufpreis) auch lieferbar mit 

Bewegungsmelder zur Auslösung der akustischen Warnung bei 

Annäherung einer Person an den Gefahrenbereich bei erhöhter 

Strahlung.

Zum Lieferumfang gehört ein Ladegerät zum Wiederaufladen des 

eingebauten Akkus.

STRAHLENSCHUTZ STRAHLENSCHUTZ

Graetz GammaTwin S Gammastrahlungswarnleuchte Graetz GWL10m

STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

OPTIONALES ZUBEHÖR FÜR GRAETZ GWL10M

STRAHLENSCHUTZ

Art.-Nr. Artikel Euro VE

94356 stabiles Stativ 337,00 1

STRAHLENSCHUTZ
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Art.-Nr. Artikel Euro VE

87069 Graetz X 5 C plus 1.295,00 1

STRAHLENSCHUTZ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

GRAETZ X 5 C PLUS

•	 Messgröße H*(10) (Umgebungs-Äquivalent-Dosisleistung)

•	 wahlweise Dosisleistungs- oder Dosisanzeige mit Integrationszeit

•	 4 frei programmierbare Dosis- und Dosisleistungswarnschwellen

•	 automatische und manuelle Speicherung von 

Dosisleistungsmesswerten mit Datum und Zeit

•	 direkt oder über Sondenkabel mit verschiedenen Sonden kombinierbar

•	 z.B. zum Nachweiß von alpha, beta- und gamma- 

Strahlung für Flüssigkeitsuntersuchungen

•	 für Messungen an schwer zugänglichen Stellen

•	 Dosisanzeigebereich: 0 nSv - 10 Sv

•	 Dosismessbereich: 0,5 μSv - 10 Sv

•	 Dosisleistungsanzeigebereich: 0 nSv/h - 20 mSv/h

•	 PTB-Messbereich (eichfähig): 1,0 μSv/h - 20 mSv/h

•	 Energiebereich: 40 keV - 1,3 MeV

•	 Dosisleistungswarnschwellen: 4, frei programmierbar  

im Bereich 1 μSv/h - 20 MSv/h

•	 Dosiswarnschwellen: 4, frei programmierbar im Bereich 1 μSv . 10 Sv

Lieferumfang 
Inklusive Nylontasche und 9 V Batterie.

STRAHLENSCHUTZ

Graetz X 5 C plus

STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (NEUGERÄT) 
FÜR X 5 C PLUS

Ersetzt Ersteichung. Anmeldepflicht innerhalb 6 Wochen beim Eichamt.

STRAHLENSCHUTZ

Art.-Nr. Artikel Euro VE

86208 Konformitätserklärung (Neugerät) für X 5 C Plus 292,00 1

STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

LEDER-BEREITSCHAFTSTASCHE 
FÜR GRAETZ X 5 C PLUS

Für Grundgerät, Kabel und Sonde

STRAHLENSCHUTZ

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87057 Leder-Bereitschaftstasche für Graetz X 5 C Plus 84,00 1

Dosisleistungsmesssystem mit Dosisanzeige und Warnfunktion zum persönlichen Strahlenschutz beim Umgang mit ionisierender Strahlung, mit 

RS-232-Schnittstelle und Schnittstelle für den Anschluss externer Sonden.

STRAHLENSCHUTZ
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Art.-Nr. Artikel Euro VE

87013 Graetz GammaSmart one EX – zum Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 zugelassen

370,00 1

87074 Graetz GammaSmart two – optional: GammaSmart one/two 
V40 mit einer Dosisleistungswarnschwelle bei 40 μSv/h.

330,00 1

STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

DOSISLEISTUNGSWARNGERÄTE

Für den persönlichen Strahlenschutz. Die Geräte sind einfache 

batteriebetriebene Dosisleistungswarngeräte. Empfindlichkeit 

bei 3 μSv/h ca. 6 Imp/min

STRAHLENSCHUTZ

STRAHLENSCHUTZ

STRAHLENSCHUTZ

Graetz GammaSmart One

Art.-Nr. Artikel Euro VE

94357 Kowotone 3 307,00 1

KOWOTONE 3

Ab einer Dosisleistung von 250μSv/h wird ein dauerhaftes optisches 

und akustisches Signal abgegeben. Diese Warnschwelle kann nach 

Kundenwunsch programmiert werden.

Kowotone 3

STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

96820 KOWOSHIELD Strahlen-Abschirmmatte, Blei, 
785 mm x 385 mm

435,00 1

96821 KOWOLEAD Strahlen-Abschirmkissen, Blei, 2 kg 26,00 1
96822 KOWOLEAD XL P Strahler-Abschirmkissen mit Ösen, 

Blei, 8 kg
96,00 1

96823 KOWOLEAD XL C Strahlen-Abschirmkissen 
mit 2 Tragegriffen, Blei, 8 kg

99,00 1

ZUBEHÖR

KOWOLEAD

STRAHLENSCHUTZ

STRAHLENSCHUTZ

STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

96802 Isotopen-Greifzange, Länge 2.00 m 143,00 1
96803 Isotopen-Greifzange, Länge 1.50 m 114,00 1
96809 Isotopen-Greifzange, Länge 1.25 m 91,00 1
96804 Isotopen-Greifzange, Länge 1.00 m 85,00 1
96807 Isotopen-Greifzange, Länge 0.75 m 78,00 1

ISOTOPEN-GREIFZANGE

Feinfühlige Zange mit schwenkbarer Greiferklaue, für die Bergung von 

Strahlerhaltern.

Isotopen-Greifzange

Andere Längen auf Anfrage.
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STRAHLENSCHUTZ

STRAHLENSCHUTZ

Art.-Nr. Artikel Euro VE

97301 Typ D - „Vorsicht Strahlung - Kein Zutritt - Kontrollbereich“ 89,50 1
94358 „Stop Radiation - Keep Out“ 89,50 1

Absperrband auf Trommel

STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

ABSPERRBAND AUF TROMMEL

Drehbare Trommel mit 50 m aufgespultem gelben Band mit schwarzem 

Aufdruck.

Art.-Nr. Artikel Euro VE

94359 Absperrkette nach DIN 25430 74,00 1

Absperrkette nach DIN 25430

ABSPERRKETTE NACH DIN 25430

10 m lange schwarz-gelbe Kette aus 6 mm dicken Kettengliedern. 

Inklusive 6 Warnschildern „Röntgen-kein Zutritt für Unbefugte.“

Wahlweise auch andere Schilder möglich.

STRAHLENSCHUTZ......................................................................................................................... STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

STRAHLENSCHUTZ

Gemäß Strahlenschutzverordnung müssen drei Bereiche durch 

Beschilderung kenntlich gemacht werden:

1. 

Überwachungsbereiche sind nicht zum Kontrollbereich gehörende 

betriebliche Bereiche, in denen Personen im Kalenderjahr eine effek-

tive Dosis von mehr als 1 Millisievert oder höhere Organdosen als 15 

Millisievert für die Augenlinse oder 50 Millisievert für die Haut, die 

Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel erhalten können.

2. 

Kontrollbereiche sind Bereiche, in denen Personen im Kalenderjahr eine 

effektive Dosis von mehr als 6 Millisievert oder höhere Organdosen als 

45 Millisievert für die Augenlinse oder 150 Millisievert für die Haut, die 

Hände, die Unterarme, die Füße und Knöchel erhalten können.

3. 

Sperrbereiche sind Bereiche des Kontrollbereiches, in denen die 

Ortsdosisleistung höher als 3 Millisievert/h sein kann.

W1   - Radioaktiv

W10 - Kontrollbereich Radioaktiv

W11 - Kontrollbereich Vorsicht Strahlung

W20 - Röntgen Kein Zutritt für Unbefugte

BETRIEBLICHE WARNSCHILDER
NACH DIN 25430

LEGENDE WARNSCHILDER
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STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88437 Warnschild W 01 auf Klappständer 75,00 1
88438 Warnschild W 10 auf Klappständer 75,00 1
88408 Warnschild W 11 auf Klappständer 75,00 1
88439 Warnschild W 20 auf Klappständer 75,00 1

AUSFÜHRUNG AUF KLAPPSTÄNDER

Ausführung Edelstahl, Höhe ca. 42 cm mit Warnschild.

STRAHLENSCHUTZ

STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88440 Warnschild W 1 Alu, 210 mm x 297 mm 22,00 1
88441 Warnschild W 10 Alu, 210 mm x 297 mm 22,00 1 
88407 Warnschild W 11 Alu, 210 mm x 297 mm 22,00 1
88442 Warnschild W 20 Alu, 210 mm x 297 mm 22,00 1
88447 ADR Warntafel, 400 mm x 300 mm, starr 42,00 1
88315 ADR Warntafel, 400 mm x 300 mm, klappbar 35,00 1
88402 ADR Warntafel, 400 mm x 300 mm, magnetisch 35,00 1
88448 ADR Warntafel, 300 mm x 120 mm, starr 19,00 1
70236 ADR Warntafel, 300 mm x 120 mm, klappbar 25,00 1
88401 ADR Warntafel, 300 mm x120 mm, magnetisch 25,00 1

ADR WARNTAFEL IN ALU GEPRÄGT

STRAHLENSCHUTZ

ADR Warntafel in Alu geprägt

STRAHLENSCHUTZ

STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88443 Warnschild W 1 K, 148 x 210 mm 8,00 1
88444 Warnschild W 10 K, 148 x 210 mm 8,00 1
88445 Warnschild W 11 K, 148 x 210 mm 8,00 1
88446 Warnschild W 20 K, 148 x 210 mm 8,00 1
70241 Warnschild W 1 K, 210 x 297 mm 12,00 1
70235 Warnschild W 10 K, 210 x 297 mm 12,00 1
70239 Warnschild W 11 K, 210 x 297 mm 12,00 1
70238 Warnschild W 20 K, 210 x 297 mm 12,00 1

AUSFÜHRUNG SELBSTKLEBENDE PVC FOLIE

STRAHLENSCHUTZ

Ausführung selbstklebende PVC Folie
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STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88429 Kategorie 7 - I, Folie PVC selbstklebend 2,00 1
88449 Versandmarkierung Klasse 7 - I Rolle 500 Stück 55,00 1
88413 Kategorie 7 - II, Folie PVC selbstklebend 2,00 1
88433 Versandmarkierung Klasse 7 - II, Rolle 500 Stück 55,00 1
88414 Kategorie 7 - III, Folie PVC selbstklebend 2,50 1
88450 Versandmarkierung Klasse 7 - III, Rolle 500 Stück. 55,00 1

GEFAHRZETTEL N. KLASSE 7 RADIOAKTIVE STOFFE

Die Gefahrgutzettel 100 x 100 sind mit rotem Eindruck der zutreffenden 

Versandkategorie versehen.

STRAHLENSCHUTZ

Gefahrzettel nach Klasse 7 – Radioaktive Stoffe

STRAHLENSCHUTZ.........................................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88451 Gefahrzettelanordnung im Straßenverkehr 128,00 1

GEFAHRZETTELANORDNUNG IM 
STRASSENVERKEHR

Kompletter Satz bestehend aus Steckplatte, Steckrahmen und 

Gefahrzettel für LKW.

STRAHLENSCHUTZ

STRAHLENSCHUTZ



AUFNAHMETECHNIK 
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AUFNAHMETECHNIK 
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07
PENETRANT-UND 
MAGNETPULVERPRÜFUNG

Aufnahmetechnik
Filmentwicklung mobil
Filmentwicklung stationär
Dunkelkammer
Filmauswertung
Strahlenschutz
Penetrant- u. Magnetpulverprüfung
Ultraschall/Härteprüfung
Digitale Radiographie
Endoskopie
Röntgenanlagen



•	 Strom: 3,8 Ampere

•	 Polabstand beweglich: 110-220 mm

•	 Polabstand gerade: 165 mm

•	 Abreißkraft: > 15 kg

•	 erfüllte Normen: EN 9934-3, ASTM E709

•	 Lieferumfang: MR®56 Handmagnet, 

gerade Vorsatzpole, Bedienungsanleitung, 

Protokoll BGV A3

•	 Strom: 7,9 Ampere

•	 Polabstand beweglich: 110-220 mm

•	 Polabstand gerade: 165 mm

•	 Abreißkraft: > 15 kg

•	 erfüllte Normen: EN 9934-3, ASTM E709 

Lieferumfang 
•	 MR®56V42 Handmagnet

•	 gerade Vorsatzpole

•	 Bedienungsanleitung

•	 Protokoll BGV A3

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG............................... PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88028 Handmagnet MR® 56 (230 V) 805,00 1
Art.-Nr. Artikel Euro VE

88019 Handmagnet MR® 56V42 (42V) 825,00 1

Handmagnet MR® 56 (230 V) Handmagnet MR® 56V42 (42V)

HANDMAGNET MR® 56 (230 V) HANDMAGNET MR® 56V42 (42V)

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG.....................................................................................................................................

ERSATZTEILE ZUBEHÖR MR® 56 UND MR® 56V42 HANDMAGNETE

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88026 Gelenkstück für bewegliche Vorsatzpole, 1 Set 91,50 2
88024 Kontaktpole, 1 Set 89,00 2

07
WICHTIGE 
INFORMATION

UV-Leuchten für die fluores-
zierende Rissprüfung müssen 
bestimmte Kriterien erfüllen. 
Diese werden in der Norm DIN EN 
ISO 3059 definiert. 

Die Wellenlänge muss bei 365 
nm ± 5 nm liegen wobei die 
Halbwertsbreite (FWHM) 30 nm 
betragen soll. 

Des Weiteren soll die 
Ausleuchtung gleichmäßig sein.

56



57

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

Handmagnet MR® 51 (230 V) Handmagnet MR® 51V42 (42V) Sicherheits-Transformator MR® 56V42-1

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

HANDMAGNET MR® 51V42 (42V)

•	 Strom: 3,6 Ampere

•	 Polabstand beweglich: 80-185 mm

•	 Polabstand gerade: 130 mm

•	 Abreißkraft: ca. 5,4 kg

•	 erfüllte Normen: EN 9934-3, ASTM E709

•	 Lieferumfang: MR®51V42 Handmagnet, 

gerade und bewegliche Vorsatzpole, 

Bedienungsanleitung

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88030 Handmagnet MR® 51V42 (42V) 625,00 1

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

SICHERHEITS-TRANSFORMATOR 
MR® 56V42-1

•	 42~ V

•	 IP 44

•	 sek. 600 VA

•	 14.3 A

•	 50/60 Hz

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88029 Sicherheits-Trenntransformator 
MR® 56V42-1

520,00 1

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

HANDMAGNET MR® 51 (230 V)

•	 Strom: 2,8 Ampere

•	 Polabstand beweglich: 80 - 185 mm

•	 Polabstand gerade: 130 mm

•	 Abreißkraft: ca. 5,6 kg

•	 erfüllte Normen: EN 9934-3, ASTM E709 

Lieferumfang
•	 MR®51 Handmagnet

•	 gerade und bewegliche Vorsatzpole

•	 Bedienungsanleitung

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88020 Handmagnet MR® 51 (230 V) 659,00 1

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG.....................................................................................................................................

ERSATZTEILE ZUBEHÖR MR® 51 UND MR51® V42 HANDMAGNETE

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88050 Gelenkstück für bewegliche Vorsatzpole 1 Set 85,00 2
88051 Kontaktpole,1 Set 72,00 2
88052 Pole 45°, 1 Set 105,00 2
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PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

UV-LAMPE 
MR® 974 QUATTRO LIGHT

•	  UV-LED-Leuchte für den Netzbetrieb

•	  Wellenlänge 365 nm

•	  4x UV-Hochleistungs-LED

•	  UVA: 45 W/m² (±10%)

•	  Weißlicht: < 5 lx

•	  1x Weißlicht-LED als Orientierungslicht

•	  Risikoklasse 2 nach DGZfP EM06

•	  IP 64 - staubdicht & spritzwassergeschützt

•	  5 m Industriekabel

•	  Steckernetzteil  

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88058 UV-Lampe 
MR® 974 Quattro Light

899,00 1

•	 Gewicht: ca. 800 g

•	 UV-Quelle: 5 x Hochleistungs-LED

•	 Wellenlänge, nom. max.: 365 nm ± 3 nm

•	 gemessen im Abstand von 40 cm:  

25 W/m² bei Stufe 1 (±10%) 

50 W/m² bei Stufe 2 (±10%) 

> 80 W/m² bei Stufe 0 (±10%)

•	 Weißlichtanteil: > 5 lx bei Stufe 1

•	 gemessen im Abstand von 40 cm:  

> 20 lx bei Stufe 2 > 20 lx bei Stufe 0

•	  UV-LED-Leuchte für den Netzbetrieb

•	  Wellenlänge 365 nm

•	 4x UV-Hochleistungs-LED

•	 UVA: 45 W/m² (±10%)

•	 Leuchtkegel Ø 20 cm

•	 Weißlicht: < 5 lx

•	 Risikoklasse 2 nach DGZfP EM06

•	 IP 64 - staubdicht & spritzwassergeschützt

•	 1,5 m Kabel + 2 m Verlängerungskabel

•	 Steckernetzteil

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG............................... PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

85912 UV-Lampe MR® 42 Super LED 1.298,00 1
Art.-Nr. Artikel Euro VE

88056 UV-Lampe MR® 970 BasicLight 672,00 1

UV-Lampe MR® 42 Super LED UV-Lampe MR® 970 BasicLight UV-Lampe MR® 974 Quattro Light

UV-LAMPE 
MR® 42 SUPER LED

UV-LAMPE
MR® 970 BASICLIGHT

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG
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PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

•	 Akku- oder Netzbetrieb

•	 Gewicht: ca. 1.220 g

•	 UV-Quelle: 3 x Hochleistungs-LED

•	 Wellenlänge, nom. max.: 365 nm ± 3 nm

•	 gemessen im Abstand von 40 cm 

25 W/m² bei Stufe 1 (±10%) 

50 W/m² bei Stufe 2 (±10%) 

60 W/m² bei Stufe 0 (±10%)

•	 Weißlichtanteil > 5 lx bei Stufe 1

•	 gemessen im Abstand von 40 cm  

> 10 lx bei Stufe 2 

> 20 lx bei Stufe 0

•	  UV-LED-Leuchte für den Akku- und 

Netzbetrieb

•	  Wellenlänge 365 nm

•	  4x UV-Hochleistungs-LED

•	  UVA: 45 W/m² (±10%)

•	  Lichtkegel Ø 20 cm

•	  Weißlicht: < 5 lx

•	  1x Weißlicht-LED als Orientierungslicht

•	  Risikoklasse 2 nach DGZfP EM06

•	  IP 64 - staubdicht & spritzwassergeschützt

•	  5 m Industriekabel

•	  Steckernetzteil

•	 mit 9 Hochleistungs-LEDs

•	 Wellenlänge: 365 nm

•	 UVA: > 10 W/m² (15 cm Abstand)

•	 inkl. 3 Batterien 1,5 V AAA

•	 150 g inkl. Batterien

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG............................... PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG............................... PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

85910 UV-Lampe MR® 98 W AN 
Brilliant LED

1.475,00 1
Art.-Nr. Artikel Euro VE

88057 UV-Lampe MR® 974 AN 
Quattro Light

1.153,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

85907 MR® 365 PL UV-LED 
Pocketlamp

149,00 1

UV-Lampe MR 98® W AN Brilliant LED UV-Lampe MR® 974 AN Quattro light MR® 365 PL UV-LED Pocketlamp

UV-LAMPE 
MR 98® W AN BRILLIANT LED

UV-LAMPE 
MR® 974 AN QUATTRO LIGHT

MR® 365 PL 
UV-LED POCKETLAMP

Lieferumfang: UV-Lampe MR® 98 W AN Brilliant LED, 
Netzteil, Anschlusskabel, Lithium Ionen Akku, 
Akku-Ladegerät, Anwenderhandbuch

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG
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•	 1x UV-LED-Cluster

•	 Wellenlänge: 365 nm

•	 UVA ca. 4-150 W/m² je nach Abstand und 

Lichtkegel

•	 inkl. 3 Batterien 1,5 V AAA

•	 UV-Modul montierbar an gängige 

Handmagnete mit LED Schutzglas

•	 Risikoklasse 2 nach DGZfP u. BGFE EM6

•	 UVA: 10 cm Abstand ca. 25 W/m², 5 cm 

Abstand ca. 70 W/m²

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG............................... PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

85906 MR® 96 B Minilight 289,00 1
Art.-Nr. Artikel Euro VE

85969 MR® 94 UV YokeR 488,00 1

MR® 96 B Minilight MR® 94 UV YokeR MR® 94 W Weißlicht-YokeR

MR® 96 B MINILIGHT MR® 94 UV YOKER

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

MR® 94 W WEISSLICHT-YOKER

•	 Weißlicht-Modul montierbar an gängige 

Handmagnete mit LED Schutzglas

•	 Stromversorgung durch Magnetfeld

Art.-Nr. Artikel Euro VE

85904 MR® 94 Weißlicht YokeR 441,00 1

•	 für die Eindringprüfung gemäß  

DIN EN ISO 3452-3

•	 dient zur Kontrolle der Anzeigefähigkeit 

und Definition der Empfindlichkeit von 

Eindringprüfmitteln

•	 Lieferumfang je 1 Panel à 10, 20, 30, 50 μm

•	 mit Prüfzeugnis

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87092 Kontrollkörper 1 660,00 1

Kontrollkörper 1

KONTROLLKÖRPER 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87046 Vergleichskörper 2 860,00 1

VERGLEICHSKÖRPER 2

Für die Magnetpulverprüfung.

Entspricht den Anforderungen der DIN EN 

ISO 9934-2. Der Vergleichskörper 2 ist eine 

selbsthaltende Einheit, die keine externe 

Magnetisierung benötigt. Sie enthält zwei 

Stahlblöcke und zwei Permamentmagnete.

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

UV Schutzbrille Vergleichskörper 2

Art.-Nr. Artikel Euro VE

91494 UV Schutzbrille skylite blau 21,90 1
91495 UV Schutzbrille

kann über vielen Brillentypen 
getragen werden

21,90 1

UV SCHUTZBRILLE SKYLITE BLAU

Mit farbloser Polycarbonatscheibe.

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

Lieferung erfolgt inkl. Zertifikat.

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG
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PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

Für die Magnetpulverprüfung. Entspricht den 

Anforderungen der DIN EN ISO 9934-2. 

Lieferung erfolgt inkl. Zertifikat mit Foto

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87045 Vergleichskörper 1 / MTU-Nr. 3 218,50 1

Vergleichskörper 1 / MTU-Nr. 3 Kontrollkörper JIS Z2343 ASTM-Testkörper Al

VERGLEICHSKÖRPER 1 / MTU-NR. 3

Art.-Nr. Artikel Euro VE

85884 ASTM-Testkörper Al 65,50 1
Art.-Nr. Artikel Euro VE

85885 Kontrollkörper JIS Z2343 a. A. 1

ASTM-TESTKÖRPER ALKONTROLLKÖRPER JIS Z2343

Besteht aus Aluminium. Dient der 

Anzeigeempfindlichkeit des eingesetzten 

Prüfmittels.

Lieferung erfolgt inkl. Konformitätserklärung.

Der Kontrollkörper besteht aus zwei recht-

eckigen Panels mit querliegenden Rissen 

sowie einer NiCr-Beschichtung. Die Dicke der 

Beschichtung und somit auch die Risstiefe

variieren je nach Anwendung von 10 bis 50 μm.

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

Die Lieferung erfolgt mit Prüfzeugnis und 
Aufbewahrungsschachtel.

Lieferung erfolgt mit Kalibrierzertifikat.
Lieferumfang: Messgerät, Kalibrierzertifikat, Batterien 
und Koffer

•	 dient der routinemäßigen Beurteilung der 

Systemleistung von farbigen und  

fluoreszierenden Prüfmittelsystemen

•	 für die Eindringprüfung bei Verwendung in 

Anlagen und offenen Behältern. Entspricht 

den Anforderungen der DIN EN 3452-3

Zum Messen von Tageslicht nach EN ISO 3059

•	 Digitales Gerät mit großem LCD Display

•	 4 wählbare Messbereiche

•	 Selbstkalibrierung

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG............................... PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88338 Kontrollkörper 2 589,00 1
Art.-Nr. Artikel Euro VE

88248 Luxmeter TYP LX 1330B 
digital

309,00 1

Kontrollkörper 2 Luxmeter TYP LX 1330B digital MR® 454 Handmessgerät UVA/Lux Check

KONTROLLKÖRPER 2 LUXMETER TYP LX 1330B DIGITAL

Kombigerät zur Messung der UVA-Intensität des 

Weißlichtanteils von UV-Leuchten.

•	 Messbereich: 0-5.000 lx / 0-500 W/m² (± 10 %)

•	 Betriebsspannung: 2 x Batterien AA

•	 Batterieleistung: ca. 40 Std.

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

85915 MR® 454 Handmessgerät 
UVA/Lux Check

795,00 1

MR® 454 HANDMESSGERÄT 

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG
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PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

Das Feldmessgerät MP-1000 ist ein handliches Universalgerät für 

alle zu messenden Magnetfelder, jedoch ohne Messwertspeicher und 

Schnittstelle für die schnelle Messung vor Ort.

•	 Messung aller Arten von Gleich- und Wechselfeldern (True-RMS) 

•	 Messbereich bis max. 2000 kA/m, umschaltbar in Gauss (Oe) und A/cm

•	  Tangential-, Axial-, oder Zungensonde anschließbar

•	 Messbereich: DC: 0-20.000 A/Cm (Gauss/Oe)

•	 AC: 20-20.000 A/cm (Gauss/Oe)

•	 Genauigkeit: DC/AC-Bereich 0-2000 kA/m ± 2%

•	 Stromversorgung: 2 x 1,5V AA Mignon

•	 Lieferumfang: MP-1000 ohne Messsonde, Kalibrierzertifikat, 

Sondenkabel und Tragekoffer

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...............................PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87033 Magnetisches Feldmessgerät MP-1000 610,00 1

Magnetisches Feldmessgerät MP-1000

MAGNETISCHES FELDMESSGERÄT MP-1000

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNGPENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

KALIBRIERZERTIFIKAT FÜR MP-1000

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87358 Kalibrierzertifikat für MP-1000 168,00 1

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

Das Feldmessgerät MP-2000 ist das Topmodell mit speziellen Funktionen, 

die dem professionellen Anwender alle Möglichkeiten bieten.

•	 Messung aller Arten von Gleich- und Wechselfeldern (True-RMS)

•	 Eingebauter sehr schneller Spitzenwertspeicher zur Messung von 

Impulsfeldern > 0,1 msec.

•	 Messbereich bis max. 4000 kA/m, umschaltbar in Tesla - Gauss -A/

cm - kA/m

•	 Beleuchtbares Grafikdisplay mit zusätzlicher Messwertdarstellung, 

automatische Messbereichswahl

•	 Messwertspeicher (10.000) Messwerte aufteilbar in bis zu 100 

Applikationsspeicher.

•	 Verschiedene Tangential-, Axial-, und Zungensonden anschließbar.

•	 Messbereich: DC: 0-40.000 A/Cm (Gauss/Oe)

•	 AC: 20-20.000 A/cm (Gauss/Oe)

•	 Genauigkeit: DC/AC-Bereich 0-2000 kA/m ± 2% - > 2000 kA/m ± 3%

•	 Stromversorgung: 3 x 1,5V AA Mignon

•	 Lieferumfang: MP-2000 ohne Messsonde, Kalibrierzertifikat, 

Sondenkabel, USB-Funkempfänger und Tragekoffer

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87350 Magnetisches Feldmessgerät MP-2000 930,00 1

Magnetisches Feldmessgerät MP-2000

MAGNETISCHES FELDMESSGERÄT MP-2000

KALIBRIERZERTIFIKAT FÜR MP-2000

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87358 Kalibrierzertifikat für MP-2000 168,00 1

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG
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Zur Ausmessung des Effektivwertes von Gleich- und Wechselfeldern bei 

der Magnetpulverprüfung nach DIN EN ISO 9934 Teil 1. 

 

Messbereich: 0-200 A/cm

•	 Anzeige: digital LCD

•	 Genauigkeit: ± 2% vom Messwert

•	 Stromversorgung: 9V Batterie

•	 Tangentialfeldsonde: 1,5 mm dick

•	 Lieferumfang: Messgerät MFM 200, Tangential-Feldsonde,  

Kalibrier-Normal, Tragekoffer

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87037 Feldstärken-Messgerät MFM 200 1.215,00 1

Feldstärken-Messgerät MFM 200

FELDSTÄRKEN-MESSGERÄT MFM 200

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNGPENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNGPENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

PRÄZISIONS-KALIBRIERNORMAL 5 A/CM

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNGPENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87357 Präzisions-Kalibriernormal 5 A/cm 250,00 1

Das Feldmessgerät MP-1 hat eine Analoganzeige mit zwei Messbereichen 

zur Bestimmung des Restmagnetismus an ferromagnetischen Stahlteilen, 

insbesondere an entmagnetisierten Teilen.

•	 zwei Messbereiche 0 - 5 A/cm und 0 - 20 A/cm entsprechend der 

Industrienorm der Kugellagerindustrie

•	 Axialfeldsonde mit definiertem Messabstand 2.0 mm zur 

Messoberfläche

•	 Eingebaute Batterieanzeige

Lieferung MP-1 mit Axialfeldsonde, inkl. Kalibrierzertifikat und Tasche.

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87356 Restfeld-Messgerät MP-1 1.140,00 1

Restfeld-Messgerät MP-1

RESTFELD-MESSGERÄT MP-1

PRÄZISIONS-KALIBRIERNORMAL FÜR MP-1000 
ODER MP-2000

180 A/cm

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87048 Präzisions-Kalibriernormal für MP-1000 oder MP-2000 310,00 1

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG
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PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

MESSSONDEN FÜR MP-1000 ODER MP 2000

RESTFELDMESSER MAGNETOSKOP

RESTFELD-MESSGERÄT MAGNETIS

MAGNET-POLSUCHER M-8

ASTM-BIRNE MIT STÄNDER

MESSSONDEN FÜR MP-2000

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87351 Axialfeldsonde P-A2, Messbereich 0-2000 kA/m 430,00 1
87034 Tangentialfeldsonde P-T2, Messbereich 0-2000 kA/m 430,00 1
87352 Flexible Zungensonde P-Z2, Messbereich 0-2000 kA/m 430,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87353 Axialfeldsonde P-A4 , Messbereich 0-4000 kA/m 500,00 1
87355 Tangentialfeldsonde P-T4, Messbereich 0-4000 kA/m 500,00 1
87354 Flexible Zungensonde P-Z4, Messbereich 0-4000 kA/m 500,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87353 Axialfeldsonde P-A4 , Messbereich 0-4000 kA/m 500,00 1
87355 Tangentialfeldsonde P-T4, Messbereich 0-4000 kA/m 500,00 1
87354 Flexible Zungensonde P-Z4, Messbereich 0-4000 kA/m 500,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87083 Restfeldmesser Magnetoskop 139,00 1
Art.-Nr. Artikel Euro VE

91497 Magnet-Polsucher M-8 29,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

97098 ASTM-Birne mit Ständer 79,00 1

Ein einfaches und handliches Messgerät zur ungefähren Bestimmung des 

Restmagnetismus an ferromagnetischen Stahlteilen.

Messbereich: 0 - 20 Gauss (0-16 A/cm) mit Nullpunktmitte

Zur Prüfung von Restmagnetismus an Komponenten nach der 

Entmagnetisierung. Das Gerät ist nicht zur Messung von Wechselfeldern 

geeignet.

•	 Sensor: Hall-Sensor SS495A

•	 Messbereich: von - 47 000 bis 47 000 A/m 

von 0 A/m bis 100 A/m: 1 A/m

•	 Auflösung: > 100 A/m: 10 A/m

Kleines Taschengerät in Stiftform zur Bestimmung von magnetischen 

Polarisationen an ferromagnetischen Teilen oder an magnetisierten  

Magneten und Magnetkreisen. Das zwischen 4 Spitzen gelagerte Magnet-

plättchen stellt sich auf jedes noch so schwache äußere Magnetfeld ein.

Zur Kontrolle des frisch angesetzten Prüfmittels auf richtige 

Magnetpulver-Konzentration gemäß ASME Code V, Art. 25, SE-709.

Lieferung inkl. Koffer und Kalibrierzertifikat

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG
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PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG...................................................................................

TESTKÖRPER NACH PROF. BERTHOLD

UV-INTENSITÄTSMESSGERÄT J 221

MAGNETFELD-ANZEIGER NACH ASTM E 709

INFRAROT-THERMOMETER HP-880EK

STAHLPLATTE C45

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87089 UV-Intensitätsmessgerät J 221 594,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

91492 Magnetfeld-Anzeiger nach ASTM E 709 (Pie Gauge) 423,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

85990 Testkörper nach Prof. Berthold 192,00 1
Art.-Nr. Artikel Euro VE

91493 Infrarot-Thermometer HP-880EK 56,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

88025 Stahlplatte C45 129,00 1

Der Kontrollkörper ist eine einfache Prüfvorrichtung zur Bestimmung der 

Anzeigeempfindlichkeit bei der Magnetpulverprüfung. Außerdem kann 

man damit die Richtung des Magnetfeldes bestimmen.

Zur Messung der Bestrahlungsstärke von Bestrahlungseinrichtungen.

Durch Aufstecken des Perforationsfilters Vergrößerung des Messbereichs 

„B“.

•	 Anzeige: analog

•	 Messeinheit: μW/cm²

•	 Messbereiche: A: 0 - 1200 B: 1000 - 6000

Dient zur Anzeige des Magnetfeldes, sowie der Bestimmung der 

Feldrichtung bei der Magnetpulverprüfung.

Erfüllt folgende Anforderungen: 

•	 ASTM E-709, ASTM E-1444, ASME B und PV Code Seczion V, Edition 

2010, Addenda 2011a

Das Infrarot-Thermometer erfasst die Wärmestrahlung, die von einem 

Körper ausgesandt wird, über das Linsensystem und errechnet die 

daraus resultierende Temperatur, die dann angezeigt wird. 

Für die berührungslose Temperaturmessung. 

Stahlplatte zur Überprüfung der Hebekraft des Wechselstrom-

Handmagnets (AC) nach DIN EN ISO 9934

Material: C45; Gewicht: 4,5 kg

Mit dem genannten Gewicht erfüllt die Stahlplatte die Kriterien zur 

Prüfung nach ASME Code V Article 7 -T-762, b) und d) wird.

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNG
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6666

AUFNAHMETECHNIK 
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08
ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG

Aufnahmetechnik
Filmentwicklung mobil
Filmentwicklung stationär
Dunkelkammer
Filmauswertung
Strahlenschutz
Penetrant- u. Magnetpulverprüfung
Ultraschall/Härteprüfung
Digitale Radiographie
Endoskopie
Röntgenanlagen



•	 staub- und wasserdichtes Gehäuse gemäß IP66

•	 lange Betriebsdauer (13 Stunden) durch Lithium-Ionen-Akku

•	 Drehknöpfe zur direkten Einstellung der Verstärkung und zur 

Änderung der angewählten Funktion

•	 zwei unabhängige Blenden für präzise Wanddickenmessungen

•	 Blendenlupe: Spreizung des Blendenbereiches über gesamte 

Bildschirmbreite

•	 hochauflösender 7 Zoll großer Farbbildschirm  

(800 x 480 Pixel)

•	 farbige Darstellung der Blenden und der zugehörigen Messwerte zur 

einfachen Unterscheidung

•	 leicht erkennbare Reflexionsgeometrie beim Arbeiten mit 

Winkelprüfköpfen durch Änderung von A-Bild oder Hintergrundfarbe 

an jedem Umlenkungspunkt

•	 erhöhter Justierbereich: bis 9999 mm (Stahl) abhängig vom 

Frequenzbereich

•	 Impulsfolgefrequenz in 3 Stufen (AUTO NIED, MITT, HOCH) oder 

manuell in Stufen von 5 Hz einstellbar.

•	 halbautomatische Zwei-Punkt-Justierung

•	 Phantomecho-Detektor optional zuschaltbar

•	 Wahl des Frequenzbereiches für den angeschlossenen Prüfkopf

•	 Anzeige von sieben frei wählbaren Messwerten über dem A-Bild

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG....................................................................................................

Artikel Euro VE

Krautkramer USM 36 Basic a.A. 1

KRAUTKRAMER USM 36

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG

Krautkramer USM 36

0908
•	 Winkelprüfköpfe, große Bauform:  

WB, WK, SWB, SWK
•	 Winkelprüfköpfe, kleine Bauform:  

MWB, MWK
•	 SE-Prüfköpfe für Senkrechteinschallung: SEB, MSEB
•	 SE-Winkelprüfköpfe:  

VS,VRY, VSY

PRÜFKÖPFE FÜR SPEZIELLE 
ANWENDUNGSBEREICHE: 

•	 Rollenprüfköpfe
•	 Niederfrequenz-Prüfköpfe
•	 Achsprüfköpfe für die Senkrechteinschallung von 

Transversalwellen
•	 Prüfköpfe für Schweißpunktverbindungen 
•	 MIG-/MAG-Prüfköpfe
•	 Rohrprüfköpfe
•	 Hochtemperatur-Prüfköpfe
•	 Hochfrequenz-Tauchtechnikprüfköpfe
•	 RL-Prüfköpfe
•	 Innenrohr-Arrays
•	 ZIP-Prüfköpfe

Unser Sortiment umfasst sämtliche Prüfköpfe und die 
dazugehörigen Prüfkabel.

LEGENDE

6868



6969

•	 DAC-Amplitudenbewertung mit bis zu 16 Punkten gemäß EN 1712,  

EN 1713, EN 1714, ASTM 164, ASME und ASME II, in Übereinstimmung 

mit JIS Z3060, GB 11345

•	 Tiefenausgleich (TCG)

•	 Amplitudenbewertung gemäß AWS D1.1 für die Schweißnahtprüfung

•	 Rechtecksender, ermöglicht die Feineinstellung der 

Sendeimpulsparameter

Zusätzlich zum USM 36 DAC: 

•	 AVG-Amplitudenbewertung nach EN 1712

•	 PPRF Phantomechodetektor

•	 BEA Rückwandechoabsenkung

•	 3Gate 3. Blende C

•	 DL Wanddicken-Datenlogger

ULTRASCHALL / HÄRTEPRÜFUNG

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG....................................................................................................

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG....................................................................................................

KRAUTKRAMER USM 36 DAC

Artikel Euro VE

Krautkramer USM 36 DAC a.A. 1

Artikel Euro VE

Krautkramer USM 36 S a.A. 1

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG

KRAUTKRAMER USM 36 S

WEITERES ZUBEHÖR FÜR DIE 
ULTRASCHALLPRÜFUNG

SPEZIAL-KOPPELMITTEL

ULTRASCHALL UNIVERSAL KOPPELMITTEL

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG...................................................................................................... ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG......................................................................................................

Art.-Nr. Artikel Euro VE

87085 Kontroll- und Justierkörper K1 DIN 2400
Großer Kontrollkörper für Winkelprüfköpfe

565,00 1

97318 K1 DIN 2400 mit Zertifikat 572,00 1
87086 K2 (EN 27963/ISO 7963)

Kleiner Kontrollkörper für Winkelprüfköpfe mit 
25 und 50 mm Radius

238,00 1

97234 K2 (EN 27963/ISO 7963) mit Zertifikat 319,00 1
97246 N30 – Ultraschall-Referenznormal 612,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

97106 ZGM, fester Füllstoff schmilzt bei höheren Temperaturen, 
Temperaturbereich 200° C bis 600° C, 100g Tube

72,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

97107 ZG-F, Thixotrope Paste, tropffrei, abwaschbar, korrosionsfrei,
Temperaturbereich -20° C bis 100° C, 2,5 kg

54,00 1

97109 ZG-F, Thixotrope Paste, tropffrei, abwaschbar, 
korrosionsfrei, Temperaturbereich -20° C bis 100° C, 
5 Stk. á 250ml

54,00 1

97105 ZGT, Paste mit mittlerer Viskosität, wasserfest, 
korrosionsfrei, Temperaturbereich -30° C bis 250° C, 
100g Tube

61,00 1

97134 MR® 750, hochviskos, nicht tropfend, korrosionsinhibierend, 
fettfrei, silikonfrei, formaldehydfrei, nicht toxisch,  
wasserbasierend, 250 ml

4,95 1

97100 MR® 750, hochviskos, nicht tropfend, korrosionsinhibierend, 
fettfrei, silikonfrei, formaldehydfrei, nicht toxisch, 
wasserbasierend, 5 L

36,90 1

97221 MR® 750, hochviskos, nicht tropfend, korrosionsinhibierend, 
fettfrei, silikonfrei, formaldehydfrei, nicht toxisch,  
wasserbasierend, 30 L

185,25 1

91488 MR® 751, abziehbar, wasserlöslich, nitritfreies Gel, nicht 
brennbar, Temperatur-bereich -5° C bis 50° C, 250 ml

6,97 1

97093 MR® 751, abziehbar, wasserlöslich, nitritfreies Gel, nicht 
brennbar, Temperatur-bereich -5° C bis 50° C, 5 L

65,00 1

91487 MR® 755, mit speziellem Korrosionsschutz, hochviskos, 
nicht tropfend, wasserlöslich, Temperaturbereich -20° C  
bis 350 ° C, 1 L

32,00 1

97132 MR® 822 Koppelöl, ölbasierend, gute Benetzung, geruchsneu-
tral, Aerosoldose über Kopf sprühbar, Aerosoldose, 500 ml

6,61 1

91489 MR® 822 Koppelöl, ölbasierend, gute Benetzung, geruchsneu-
tral, Aerosoldose über Kopf sprühbar, 5 L

32,90 1

Kalibrierungsblöcke - nordamerikanische Normen ebenfalls lieferbar. Für weitere 
Informationen rufen Sie bitte unsere Hotline unter 02842-973810 an.

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG....................................................................................................
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•	 hohe Messstabilität und -zuverlässigkeit durch Verwendung der 

Nulldurchgang-Messtechnik.

•	 automatische Verstärkungsregelung für hervorragende 

Wiederholbarkeit und Korrosionsüberwachung

•	 integrierter Temperaturausgleichsalgorithmus ermöglicht genaue 

Messung bis 540 °C (1.000 °F).

•	 mehrere Kalibrier- und Nullpunktabgleichmodi für wiederholbare 

Genauigkeit, einschließlich:

•	 2-Punkt-Justierung

•	 1-Punkt-Justierung mit automatischem (On-Block) Nullpunktabgleich 

für jede Messung (angekoppelt)

•	 1-Punkt-Justierung mit Benutzer-Nullpunktabgleich in der Luft  

(nicht angekoppelt) 

Mehrere Messarten für jede Anwendung:

•	 A-Bild, Wanddicke, B-Bild, Min / Max, Differential

•	 Unterstützung mehrerer Prüfköpfe und Funktion zur virtuellen 

Darstellung jedes Prüfkopfs unter Verwendung der Funktion zur kun-

denspezifischen Einstellung des Gerätes

•	 Fähigkeit zum Einsatz in rauen Umgebungen durch Staub- und 

Feuchtedichtung gemäß IP67

Artikel Euro VE

DMS Go+ Basic a.A. 1
DMS Go+ Instrument a.A. 1
DMS Go+ Advanced a.A. 1
Softwareupdate zur Nutzung von Fehlerprüfgerät USM Go+ a.A. 1

DMS GO+

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNGULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG

Das USM Go+ ist das ideale Gerät für die manuelle Ultraschallprüfung 

und hat alles was ein ZfP-Prüfer benötigt: 

 

•	 mit einer Hand bedienbar

•	 robustes Gerät für den rauen Einsatz

•	 größter (108 x 65 mm) und hellster Bildschirm seiner Klasse

•	 Herausragende Ultraschallleistung durch modernste Technologie

•	 steigert Ihre Produktivität 

Ein breiter Anwendungsbereich: 

•	 Schweißnahtprüfung: Trigonometrische Projektionen, AWS, DAC, AVG

•	 Schmiede- und Gussteile: Manuelle Einstellung der Pulsfolgefrequenz, 

Phantomechoanzeige 

AVG, Rückwandechoabsenkung (BEA)

•	 Prüfung von Schienen: Hohe Pulsfolgefrequenz (bis zu 2000 Hz)

•	 prüfen von Verbundstoffen: HF Anzeige, 2 Blenden-Start-Trigger mit dem 

Echo in Blende A

•	 Tiefenausgleich mit einer Schnittstelle von 120 db/us

•	 Reflektortiefe in Schichten

•	 für anspruchsvolle Anwendungen: Schmalbandfilter, Digitalverstärker 

mit niedrigem Rauschen, Rechtecksender

Artikel Euro VE

USM Go+ Basic a.A. 1
USM Go+ DGS a.A. 1
USM Go+ Advanced a.A. 1
Upgrade für Funktionen des DMS Go+ Wanddickenmessgeräts a.A. 1

USM Go Basic und Go+ Modelle DMS Go+  und Go+ Modelle

USM GO BASIC UND GO+ MODELLE

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNGULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG.................................................................................................... ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG....................................................................................................

ULTRASCHALL / HÄRTEPRÜFUNG
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DM5E BASIC DM5E

DM5E DL

Korrosions-Dickenmessgerät mit stabilem Gehäuse bei 223 g Gewicht inkl. 

Batterien mit versiegelter wasser- und staubdichter Folientastatur  

(erfüllt EN 15317).

Die Grundversion verfügt über zahlreiche Funktionen, einschließlich 

der Erfassung von min. und max. Werten, B-Bild Erzeugung, Alarme und 

Differenzmessung, um einen sofortigen Vergleich zwischen der  

gemessenen und der nominellen Wanddicke zu ermöglichen.

Korrosions-Dickenmessgerät mit stabilem Gehäuse bei 223 g Gewicht inkl. 

Batterien mit versiegelter wasser- und staubdichter Folientastatur  

(erfüllt EN 15317).

Zusätzlich zu den Grundfunktionen einschließlich der Erfassung von 

min. und max. Werten, B-Bild Erzeugung, Alarme und Differenzmessung, 

um einen sofortigen Vergleich zwischen der gemessenen und der nomi-

nellen Wanddicke zu ermöglichen, besitzt das DM5E den Betriebsmodus 

DUAL MULTI.

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG

DM5E Basic DM5E

Artikel Euro VE

DM 5E Basic a.A. 1
Artikel Euro VE

DM5E a.A. 1

Artikel Euro VE

DM 5E DL a.A. 1

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG.................................................................................................... ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG....................................................................................................

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG.................................................................................................................................................................................................................................................................

ULTRASCHALL / HÄRTEPRÜFUNG

Korrosions-Dickenmessgerät mit stabilem Gehäuse bei 223 g Gewicht inkl. 

Batterien mit versiegelter wasser- und staubdichter Folientastatur  

(erfüllt EN 15317).

Zusätzlich zu den Grundfunktionen einschließlich der Erfassung von 

min. und max. Werten, B-Bild Erzeugung, Alarme und Differenzmessung, 

um einen sofortigen Vergleich zwischen der gemessenen und der nomi-

nellen Wanddicke zu ermöglichen, sowie den Betriebsmodus DUAL 

MULTI verfügt das DM5E DL über einen integrierten Messwertspeicher, 

der Rasterformate unterstützt. Es ist für 50.000 Messwerte ausgelegt. Die 

Dateien können über einen Mini USB Com Port auf einen PC  übertragen 

werden.

DM5E DL
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Art.-Nr. Artikel Euro VE

99000 alphaDUR mini a.A. 1

Universales Wanddickenmessgerät StressTel PocketMIKE.

•	 Messbereich: 1,0 mm bis 250 mm

•	 Prüfkopfdurchmesser: 12 mm

•	 Abmessungen: 100 mm Höhe, Durchmesser 35 mm

•	 mobile Härteprüfung von vielen verschiedenen Werkstoffen

•	 automatisierbare Messungen mit großem Messwertspeicher

•	 reichhaltiges Zubehör lieferbar

•	 vordefinierte Werkstoffkalibrierungen (Es können eigene 

Kalibrierungen gespeichert werden.)

•	 einfache Bedienung und Menüführung mit beleuchtetem LCD-Display

•	 Härtewerte in Vickers (HV), Rockwell (HRC), Brinell (HB) oder 

Zugfestigkeit (Umwertung nach DIN 50150)

Pocket Mike

UCI Härteprüfgerät alphaDUR mini

POCKET MIKE

UCI HÄRTEPRÜFGERÄT alphaDUR MINI

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNGULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG

Art.-Nr. Artikel Euro VE

97160 PocketMIKE a.A. 1

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG.................................................................................................................................................................................................................................................................

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG..................................................................................................................................................................................................................................................................

ULTRASCHALL / HÄRTEPRÜFUNG

•	 Messverfahren: Modifizierte Vickershärte nach dem UCI-Verfahren, 

mit Vickersdiamant 136° entsprechend DIN 50159, ASTM A 1038-05 und 

VDI/VDE Richtlinien 2616. Die Messung des Eindrucks erfolgt unter 

Prüflast

•	 Prüflast: Abhängig von der verwendeten Sonde 3, 10, 20, 30, 49, 98 N

•	 Prüfmaterialien: Vorzugsweise Metalle, Werkstoffkalibrierungen kön-

nen im Gerät gespeichert werden. Prüfungen an Glas, Keramik und 

Kunststoff sind möglich wenn Vergleichsmessungen zur Kalibrierung 

durchgeführt werden. Mindestdicke bei Stahl ca. 5 mm

•	 Messunsicherheit: <2% zum Wert der Härtevergleichsplatte

•	 Display: 320x240 Pixel

•	 Datenspeicher: 100.000 Messwerte mit variabler Einteilung in 

Gruppen. Speicherung von Datum, Uhrzeit und Bewertung gut / 

schlecht

•	 Datenübertragung: Direkter Protokolldruck über Mini-Thermodrucker, 

PC-Software, Datentransfer auf USB-Stick

•	 Statistik: Mittelwert, Minimum, Maximum und Standardabweichung 

absolut und relativ. Einzelne Messungen können jederzeit gelöscht und 

wiederholt werden

•	 Schnittstellen: 1 x USB, 1x Sondenanschluss

•	 Spannungsversorgung: Integrierter Lithium-Ionen-Akku. 

Betriebsdauer ca. 12 Std. Aufladung über Ladeadapter oder über 

Technische Daten

PC-USB

•	 Betriebszeiten: Akkubetrieb ca. 7 Stunden, Ladezeit ca. 3 Stunden

•	 Sprache: Deutsch, Englisch

•	 Temperaturbereich: Betrieb: 0°C bis 50°C, Lagerung: -20°C bis 70°C 

•	 Abmessungen: Gerät: 135 x 80 x 23 mm, Sonde: Ø 19,5 mm, 

Länge 175 mm

•	 Gewicht: Gerät komplett 510 g, Sonde einzeln 190 g 

•	 Lieferumfang: Härteprüfgerät mit eingebautem Akku, Handsonde 

(3N, 10N, 20N, 30N, 49N oder 98N), Verbindungskabel Härteprüfer <-> 

Sonde, USB-Ladegerät, Prüfzertifikat
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Art.-Nr. Artikel Euro VE

91490 TOP-CHECK FE 560,00 1
91491 TOP-CHECK FE-B 660,00 1

Art.-Nr. Artikel Euro VE

99040 alphaDUR II a.A. 1

Schichtdickenmessgeräte sind kaum größer als eine Messsonde und 

besitzen eine um 90° schwenkbare Messsonde, die weltweit einzigartig 

ist. Damit ist auch eine Messung an unzugänglichen Stellen möglich.

Die Messsonde besitzt einen verschleißfesten Rubin-Sondenpol, der auch 

bei Messungen auf rauen Oberflächen eine lange Lebensdauer hat.

Lieferumfang: 
Batterie und Ersatzbatterie, Kalibrierset, Bedienungsanweisung und 

Kunststoffkoffer.

•	 mobile Härteprüfung von vielen verschiedenen Werkstoffen

•	 automatisierbare Messungen mit großem Messwertspeicher

•	 vordefinierte Werkstoffkalibrierungen  

(Es können eigene Kalibrierungen gespeichert werden)

•	 hohe Messgenauigkeit

•	 einfache Bedienung und Menüführung mit beleuchtetem LCD-Display

•	 Härtewerte in Vickers (HV), Rockwell (HRC), Brinell (HB) oder 

Zugfestigkeit (Umwertung nach DIN 50150)

Schichtdicken-Messgerät

UCI Härteprüfgerät alphaDUR II

SCHICHTDICKEN-MESSGERÄT

UCI HÄRTEPRÜFGERÄT alphaDUR II

PENETRANT- UND MAGNETPULVERPRÜFUNGULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG.................................................................................................................................................................................................................................................................

ULTRASCHALL/HÄRTEPRÜFUNG..................................................................................................................................................................................................................................................................

Weitere Schichtdicken-Messgeräte bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

•	 Messverfahren: Modifizierte Vickershärte nach dem UCI-Verfahren, 

mit Vickersdiamant 136° entsprechend DIN 50159, ASTM A 1038-05 und 

VDI/VDE Richtlinien 2616. Die Messung des Eindrucks erfolgt unter 

Prüflast

•	 Prüflast: Abhängig von der verwendeten UCI-Sonde 10, 20, 30, 49, 98 N

•	 Prüfmaterialien: Vorzugsweise Metalle, Werkstoffkalibrierungen  

können im Gerät gespeichert werden. Prüfungen an Glas, Keramik und 

Kunststoff sind möglich wenn Vergleichsmessungen zur Kalibrierung 

durchgeführt werden. Mindestdicke bei Stahl ca 5 mm

•	 Messunsicherheit: <2% zum Wert der Härtevergleichsplatte

•	 Display: 3,5“ Farb-LCD, 320x240 Pixel

•	 Datenspeicher: 32MB Flash Speicher für ca. 512.000 Messwerte mit 

variabler Einteilung in Gruppen. Speicherung von Datum, Uhrzeit und 

Bewertung gut/schlecht

•	 Datenübertragung: Direkter Protokolldruck über Mini-Thermodrucker, 

PC-Software, Datentransfer auf USB-Stick

•	 Statistik: Mittelwert, Minimum, Maximum und Standardabweichung 

absolut und relativ. Einzelne Messungen können jederzeit gelöscht und 

wiederholt werden

•	 Schnittstellen: 1 x USB-Slave zum Anschluss an den PC 2 x USB-

Master, 100Base-TX (Ethernet), RS-232

•	 Spannungsversorgung: Netz-/Ladegerät: 100-240 V AC, NiMH-Akku: 

Technische Daten

4,8 V / 2700 mAh

•	 Betriebszeiten: Akkubetrieb ca. 7 Stunden, Ladezeit ca. 3 Stunden

•	 Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch

•	 Temperaturbereich: Betrieb: 0°C bis 50°C, Lagerung: -20°C bis 70°C 

•	 Abmessungen: Gerät: 78 / 198 / 160 mm (H/B/T),  

Sonde: Ø 19,5 mm, Länge 175 mm

•	 Gewicht: Gerät komplett 1400 g, Sonde einzeln 190 g 

•	 Lieferumfang: Härteprüfgerät mit eingebautem Akku, Handsonde 

(3N, 10N, 20N, 30N, 49N oder 98N), Verbindungskabel Härteprüfer <-> 

Sonde, Ladegerät, Prüfzertifikat, Handbuch, Alukoffer

ULTRASCHALL / HÄRTEPRÜFUNG
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09
DIGITALE RADIOGRAPHIE

Aufnahmetechnik
Filmentwicklung mobil
Filmentwicklung stationär
Dunkelkammer
Filmauswertung
Strahlenschutz
Penetrant- u. Magnetpulverprüfung
Ultraschall/Härteprüfung
Digitale Radiographie
Endoskopie
Röntgenanlagen



Hochauflösender CR-Röntgenscanner.

Erfüllt die Anforderungen nach ISO 17636-2 Klasse A und B, sowie die 

ASTM, ASME und EN Normen für die Schweißnahtprüfung.

•	 Schweißnahtprüfung

•	 Erosions-/Korrosionsprüfung

•	 Gussteile (während der Bearbeitung und abschließend)

•	 Ventilstellung

•	 Beton- und Strukturprüfung

•	 Öffentliche Hand (Waffenlager, nationale Laboratorien, Prüfgelände)

•	 Militär (Flugzeuge im Betrieb, Schiffe u.s.w.)

Bei allen Anwendungen bietet das CRx Vision erhebliche Vorteile:

•	 keine stationären/mobilen Dunkelkammern erforderlich

•	 keine Verwendung von Entwicklerchemikalien und deren Entsorgung 

mehr erforderlich

•	 verbesserte Bildinterpretation und erhöhte Prüfqualität mit Flash! 

Filtern™

•	 konsistente und bedienerunabhängige Ergebnisse mit dem Modul zur 

automatischen Wanddickenbestimmung

•	 weniger Wiederholungsaufnahmen durch hohen Dynamikbereich der 

Speicherfolien

•	 reduzierter Speicherbedarf bei der Archivierung digitaler Bilder

DIGITAL.........................................................................................................................................

CRx Vision

CRx VISION

DIGITAL

Artikel Euro VE

CRx Vision a.A. 1

0909
Computer Radiographie (CR) kann den digitalen 
Ersatz für den konventionellen Röntgenfilm lie-
fern und bietet gleichzeitig enorme Vorteile in der 
Durchstrahlungsprüfung. Das Verbrauchsmaterial wird 
nahezu eliminiert und die Prozesszeit erheblich ver-
kürzt. 

1.	 Statt des Röntgenfilms wird eine Speicherfolie 
durch Röntgen- oder Gammastrahlung belichtet.

2.	 Die belichtete Speicherfolie wird durch einen 
Scanner ausgelesen, digitalisiert und wieder 
gelöscht.

3.	 Im Anschluss erfolgt die Auswertung der digitalen 
Röntgenaufnahme mit Hilfe einer entsprechenden 
Software.

4.	 Weitere Nutzung der erzeugten Daten in den ver-
schiedensten NDT-Anwendungsbereichen. 

CR TECHNOLOGIE IN KÜRZE

7676
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Doppel-Drahtsteg zur Ermittlung der 

Bildunschärfe. Der Doppeldrahtsteg besteht 

aus 13 Drahtpaaren von 1D bis 13D. Das Material 

der Drähte 1D bis 3D ist Wolfram und das der 

Drähte 4D bis 13D Platin.

Lieferumfang 

•	 Doppeldraht-BPK in stabilem Holzetui

•	 mit Kurzanleitung

•	 Konformitätserklärung nach EN 45014 

und individuellem Prüfbericht nach  

EN 462-5, ISO 19232-5, ASTM E 2002

•	 mit allen relevanten Messwerten

DIGITAL.............................................................................................................................................................................................

Doppel-Drahtsteg nach DIN EN ISO 19232-5, 
ASTM E 2002 (EN 462-5)

DOPPEL-DRAHTSTEG NACH DIN EN ISO 19232-5, 
ASTM E 2002

DIGITAL

Artikel Euro VE

Doppel-Drahtsteg 
nach DIN EN ISO 19232-5, 
ASTM E 2002

a.A. 1

Diese CR-Phantome wurden für spezielle 

Applikationen entwickelt und werden aber 

auch zur Überwachung der Bild-Performance 

von Speicherfoliensystemen gefördert.

Dieser Prüfkeil nach ASTM E2737 ist einfach in 

Konfiguration und Anwendung – erhältlich in 

zwei Versionen. Die Auswahl erfolgt nach dem 

ähnlichsten Werkstoff, der in der Applikation 

verwendet wird.

DIGITAL.....................................................................................

DIGITAL.............................................................................................................................................................................................

CR-PHANTOME

5-GROOVE WEDGE

DIGITAL

DIGITAL

Artikel Euro VE

5-Groove Wedge a.A. 1

5-GROOVE WEDGE LIGHT METAL 
AUS ALUMINIUM

5-GROOVE WEDGE HEAVY METAL 
AUS HOCHLEGIERTEM STAHL

Artikel Euro VE

5-Groove Wedge Light Metal 
aus Aluminium

a.A. 1

Artikel Euro VE

5-Groove Wedge Heavy Metal 
aus hochlegiertem Stahl

a.A. 1

Artikel Euro VE

CR-Phantome a.A. 1

DIGITAL.....................................................................................

DIGITAL.....................................................................................

DIGITAL

DIGITAL

5-Groove Wedge

CR-Phantome



AUFNAHMETECHNIK 

7878

AUFNAHMETECHNIK 



7979

10
ENDOSKOPIE

Aufnahmetechnik
Filmentwicklung mobil
Filmentwicklung stationär
Dunkelkammer
Filmauswertung
Strahlenschutz
Penetrant- u. Magnetpulverprüfung
Ultraschall/Härteprüfung
Digitale Radiographie
Endoskopie
Röntgenanlagen



ENDOSKOPIE...................................................................................................................................

STARRE MINIATUR-ENDOSKOPE

•	 Mantelrohr, Schaft und Lichtleitereingang aus Edelstahl

•	 Lichteingangshalter mit Lichtkondensor, d.h. 30% erhöhte 

Lichtausgabe an der Spitze

•	 umrüstbarer Lichtleitereingang (ACM, Wolf)

•	 durch Adapter sind auch viele andere Fabrikate anschließbar

•	 DIN ISO Okular: 32 mm, dadurch problemsloser Anschluss von 

Zubehör

•	 Drei-Rohr-Konstruktion bei Ø1,9- und 2,7 mm Geräten

•	 hohe Biegesteifigkeit

•	 große Tiefenschärfe: 1 mm bis unendlich

•	 Betriebstemperatur -40° bis + 120°

•	 Druckfestigkeit 3 bar 

Lieferbar in folgenden Ausführungen: 

•	 Durchmesser: 1,5 mm, 1,7 mm, 1,9 mm oder 2,7 mm  

und 4 mm

•	 Nutzlängen: 50 mm bis 260 mm, abhängig vom Durchmesser

•	 Blickrichtungen: 0°, 30° oder 70° (90° mit Spiegelrohr)

•	 Blickfeld: 65° für Ø 1,5 mm und 1,7 mm, 65° und 40° für Ø 1,9 mm, 

sowie 80° und 40° für Ø 2,7 mm

•	 Zubehör: Schutzrohre, Spiegelrohre, Winkelansatz,  

Foto- und Kameraadapter

ENDOSKOPIE

Starre Miniatur-Endoskope

10
Um ihnen für jede Anwendung das richtige Endoskop 
anbieten zu können, erarbeiten wir mit diversen 
Herstellern Linsentechnologien, die brilliante Bilder 
erzeugen.

Das Stablinsensystem ermöglicht eine exzellente 
Auflösung, welche die Sicherheit der Prüfergebnisse 
wesentlich erhöht. 

Die technischen Endoskope sind robust, besitzen eine 
hohe Beständigkeit gegen aggressive Medien wie 
Öl und Kraftstoffe und haben gleichzeitig eine hohe 
Biegefestigkeit. Spezielle Adapter erlauben das pro-
blemlose Anschließen von Kameras diverser Hersteller.

FÜR JEDE AUFGABE 
DAS RICHTIGE 
ENDOSKOP

8080
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ENDOSKOPIE ENDOSKOPIE

ENDOSKOPIE................................................................................................................................... ENDOSKOPIE...................................................................................................................................

ROTASKOPE SCHWENK-PRISMA-ENDOSKOPE

Unsere Rotaskope zeichnen sich aus durch: 

•	 Einsatz der neuesten Linsentechnologie 

•	 höchste Auflösung

•	 große Tiefenschärfe

•	 hervorragende Transmission

•	 exzellente Detailerkennbarkeit

•	 außergewöhnliche Helligkeit

•	 hervorragende Auflösung in der Bildmitte und im Randbereich des 

Bildes

•	 der kleinste Defekt wird sichtbar

•	 sehr große Auswahl für alle Anwendungen 

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

•	 Schaftdurchmesser: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8mm und 10 mm

•	 Nutzlängen: von 158 mm bis 1.450 mm

•	 Blickrichtungen: 0°, 45°, 70°, 90° und 110°

•	 Blickfeld: 35°, 56°, 70°, 90°

•	 Zubehör: Winkelansatz, Spiegelrohr, Schutzrohr, Foto- und 

Kameraadapter

Ein Instrument für mehrere Prüfaufgaben, da alle Einstellungen am 

Okularteil durchführbar sind.

•	 Vollmetall-Konstruktion, Dreifachrohrsystem aus Edelstahl

•	 Gerätekörper und Okular aus harteloxierter Aluminiumlegierung

•	 innovative Drehvorrichtung für vollständige Trennung der 

Steuerfunktion für Drehung, Zoom und Schwenkprisma

•	 umrüstbarer Lichtleitereingang (ACM, Wolf). Durch Adapter sind auch 

viele andere Fabrikate anschließbar

•	 gleichmäßige Beleuchtung durch aufgeteilten Lichtaustritt an 

der Spitze. 30 % erhöhte Lichtleistung durch Verwendung eines 

Lichtkondensors in allen Geräten bis Ø 6 mm

•	 Instrument ist beständig gegenüber Kraftstoff, Öl und herkömmlichen 

Lösungsmitteln

 

Lieferbar in folgenden Ausführungen: 

•	 Neuheit: Durchmesser 4 mm, Länge 175 mm + 375 mm

•	 Zoom-Okular: Ausführungen mit oder ohne Zoom-Okular

•	 Durchmesser: 6 mm, 8 mm oder 10 mm

•	 Nutzlängen: von 250 bis 690 mm

•	 Blickrichtungen: von 55° schräg voraus bis 115° Rückblick

•	 Blickfeld: 35° und 50°

•	 Zubehör: Winkelansatz, Spiegelrohr, Schutzrohr, Foto- und 

Kameraadapter

Rotaskope Schwenk-Prisma-Endoskope

ENDOSKOPIE
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ENDOSKOPIE...................................................................................................................................ENDOSKOPIE...................................................................................................................................

ECONOSCOPEVERLÄNGERBARE ENDOSKOPE 
MIT WARMLICHT-BELEUCHTUNG

Das neue LED-Econoscope bietet eine überragende Bildqualität, superhel-

le Beleuchtung, kompakte Bauform, sowie netz- und lichtleiterunabhän-

gigen Betrieb zum günstigen Preis. Die superhelle Miniatur-Leuchtdiode 

am Objektiv erhellt auch dunkelste Ecken. Aufgrund der extrem langen 

Lebensdauer der LED ist ein Austausch des Leuchtmittels nicht mehr 

notwendig.

Durch die einstellbare Helligkeit ist eine Adaption der Lichtstärke an 

verschiedene Anwendungsfälle problemlos möglich. Wie alle unsere 

Endoskope lässt sich das Gerät mit dem Videokit zum vollwertigen 

Videoendoskop ausbauen.

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

•	 Durchmesser: 9 mm und 5 mm

•	 Nutzlängen: 275 mm (9 mm), 350 mm (5 mm)

•	 Blickrichtungen: 90° 

•	 Zubehör: Winkelansatz, Spiegelrohr, Schutzrohr, Foto- und 

Kameraadapter

Entwickelt um lange Bauteile und Komponenten zu untersuchen. 

Typische Anwendungsbereiche sind Druckbehälter, Rohre, Dampfkessel, 

große Dieselmotoren oder Hubschrauberblätter.

•	 Austausch verschiedener Komponenten

•	 Mantelrohr aus Edelstahl, temperaturbeständig bis 120°C

•	 Ab Ø 14 mm sind die Endoskope auf Wunsch druck- und wasserdicht 

lieferbar

•	 Hochleistungs-Halogen-Warmlichtbeleuchtung 

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

•	 Schaftdurchmesser: 9 mm, 14 mm, 18 mm und 24 mm

•	 Nutzlängen: von 500 bis 30.000 mm je nach Durchmesser des 

Endoskopes

•	 Blickrichtungen: Tauschbare Objektivköpfe mit Blickrichtung 0°, 45°, 

90°, 110°

•	 Objektivkopf mit stufenlos verstellbarer Blickrichtung

•	 Blickfeld: 60° 

•	 Zubehör: Stromversorgung, Akku, Ladegerät, Zentriervorrichtung 

für Rohrinspektion, Winkelansatz, Foto- und Kameraadapter, Zoom-

Okular

EconoscopeVerlängerbare Endoskope mit Warmlicht-Beleuchtung

ENDOSKOPIEENDOSKOPIE
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ENDOSKOPIE...................................................................................................................................ENDOSKOPIE...................................................................................................................................

SEMIFLEXIBLE ENDOSKOPEFLEXIBLE GLASFASER-ENDOSKOPE

Dank der verwendeten Faseroptik sind semiflexible Endoskope 

deutlich heller als handelsübliche flexible Endoskope mit gleichem 

Durchmesser. Das Schaftmaterial aus einer speziellen Titanlegierung 

ist sehr zäh und extrem abriebfest. Der Schaft lässt sich ohne Weiteres 

biegen und kehrt danach wieder in seine ursprüngliche Streckposition 

zurück. Die feinstauflösenden faseroptischen Bildleiter übertreffen 

das Auflösungsvermögen vergleichbarer flexibler Endoskope um ein 

Vielfaches. Die Qualität ist kaum von Stablinsensystemen der starren 

Endoskope zu unterscheiden.

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

•	 Durchmesser: 1,8 mm und 2,4 mm

•	 Nutzlängen: 120 - 580 mm

•	 Blickrichtungen: 0°, 80° (80° nur bei 2,4 mm Durchmesser)

•	 Blickfeld: 87° (1,8 mm), 87° und 60° (2,4 mm) 

Zubehör auf Anfrage.

Kann der Prüfbereich mit einem starren Endoskop nicht erreicht werden, 

bieten sich unsere flexiblen Glasfaserendoskope an.

•	 robuste Edelstahl- oder Polyurethan-Ummantelung

•	 Einsatz der neuesten Glasfasertechnologie

•	 hervorragende Bildauflösung

•	 problemloser Anschluss von Video- und Digitalkameras

•	 90° Adapter, optional

Lieferbar in folgenden Ausführungen:

•	 Durchmesser: von 2,4 mm bis 8 mm

•	 Nutzlängen: 400 - 2.750 mm

•	 Blickrichtungen: 0°, 90° (mit Adapter)

•	 Blickfeld: 45° bzw. 60°

•	 Abwinklung: 2- und 4-fach 

Zubehör auf Anfrage.

Flexible Glasfaser-Endoskope Semiflexible Glasfaser-Endoskope

ENDOSKOPIEENDOSKOPIE
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ENDOSKOPIE...................................................................................................................................

ZUBEHÖR

ENDOSKOPIE ENDOSKOPIE

Artikel Euro VE

Lichtquellen a.A. 1
Lichtleiter a.A. 1
Adapter für Lichtquellen und Lichtleiter a.A. 1
LED Hochleistungshandgriff a.A. 1
Transportkoffer a.A. 1

ENDOSKOPIE...................................................................................................................................

ENDOSKOPIE...................................................................................................................................

HOCHLEISTUNGS LICHTQUELLEN 
FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

KAMERA-/VIDEOSYSTEME ZUR DOKUMENTATION

Wir bieten eine große Auswahl von LED, Xenon und UV Lichtquellen 

an. Dazu gehören stationäre Modelle und LED-Handlichtquellen für den 

mobilen Einsatz. 

Unsere Lichtquellen zeichnen sich aus durch:

•	 extrem lange Lampenlebensdauer  

(bei LED kein Lampenwechsel nötig)

•	 kompaktes Design

•	 einstellbare Lichtleistung

Eine zuverlässige und professionelle Dokumentation von Fehlern ist 

ein wichtiger Bestandteil der Visuellen Prüfung. Unsere Kamera-/

Videosysteme bieten in Verbindung mit unseren Endoskopen eine hohe 

Auflösung und Detailgenauigkeit. 

Wir bieten Ihnen für jede Anwendung das passende Kamerasystem an.

ENDOSKOPIE

ENDOSKOPIE

Hochleistungs Lichtquellen für den professionellen Einsatz bieten wir Ihnen gerne auf 
Anfrage an. Bitte kontaktieren Sie uns unter 02842-973810.

Kamera-/ Videosysteme zur Dokumentation bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
Bitte kontaktieren Sie uns unter 02842-973810.

ENDOSKOPIE...................................................................................................................................

ENDOSKOPIE...................................................................................................................................

ENDOSKOPIE...................................................................................................................................

USB KAMERAS FÜR DEN MOBILEN EINSATZ

HDMI-KAMERAS MIT INTEGRIERTER SD-KARTE

KAMERA-VIDEOPLATTFORM 
MIT INTEGRIERTER LICHTQUELLE

Unsere USB Kameras ergeben in Verbindung mit einem Notebook eine 

qualitativ hochwertige und leicht bedienbare Dokumentationseinheit für 

Ihre endoskopischen Bilder und Videoaufnahmen.

Für diese hochauflösende Kamera wird zur Darstellung zusätzlich nur 

ein Display mit HDMI-Schnittstelle benötigt. Die Speicherung von Bild- 

und Videoaufnahmen erfolgt auf einer SD-Karte. 

Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung enthalten. 

Ein den Spezifikationen entsprechendes Display ist optional erhältlich.

Unsere Kamera-Videoplattform bietet eine hervorragende Bildqualität 

und Detailgenauigkeit. Zwei konfigurierbare Push-Buttons ermöglichen 

eine ergonomische Nutzung während der endoskopischen Prüfung. Die 

integrierte 70 Watt LED-Lichtquelle bietet eine optimale Ausleuchtung. 

Das System ist alternativ auch ohne integrierte Lichtquelle erhältlich.

ENDOSKOPIE

ENDOSKOPIE

USB Kameras für den mobilen Einsatz bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
Bitte kontaktieren Sie uns unter 02842-973810.

HDMI-Kameras mit integrierter SD-Karte bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
Bitte kontaktieren Sie uns unter 02842-973810.

Kamera-Videoplattform mit integrierter Lichtquelle bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
Bitte kontaktieren Sie uns unter 02842-973810.

ENDOSKOPIE
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VT XLRAD-10 PTZ

VT 34 FW Magnetfahrwagen

VT 360 PTZ FullHD Inspektionskamera

VT 34 PT Schwenk-Neige-Inspektionskamera

ENDOSKOPIE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

FERNSTEUERBARE KAMERA-SYSTEME FÜR DIE VISUELLE INSPEKTION

Überall wo es um die Inspektion sicherheitskritischer und schwer 

zugänglicher Bereiche geht, kommen die Kamerasysteme unseres 

Partners zum Einsatz. Durch die langjährige Erfahrung im Bereich der 

Kraftwerksinspektion und der zerstörungsfreien Prüfung bieten wir ein 

breites Portfolio an branchenspezifischen Kamerasystemen an. 

Dazu gehören u. a. Lösungen für die Inspektion von:

Kraftwerksanlagen, Druckbehältern, Ventilen und Pumpen, 

Rohrleitungen, Wärmetauschern, Windkraftanlagen, Bereichen 

unter Wasser (durch den Einsatz seewassertauglicher Kameras und 

fernsteuerbarer Kamera U-Boote). Ein weiterer Einsatzbereich ist die 

Implementierung unserer Kamerasysteme auf Fahrzeugen im Bereich 

Sicherheit und Wehrtechnik.

Zusätzlich bieten wir ein umfangreiches Portfolio zur Beleuchtung, 

Befestigung, Steuerung und Dokumentation an. 

Finden Sie gemeinsam mit uns eine Lösung für Ihre individuellen 

Anforderungen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

ENDOSKOPIE

VT 40 PTZ Inspektionskamera

VT 100 DAR Magnetfahrwagen
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ENDOSKOPIE

ENDOSKOPIE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

VIDEOENDOSKOP

Unsere neuen Videoendoskope sind ein einfach zu bedienendes 

Komplettsystem für alle Anwendungen im Bereich der visuellen 

Inspektion.  Somit können Sie die Kamerasonde schnell und einfach 

dort positionieren, wo sie benötigt wird. 

Die Modellreihe O unserer Videoskope zeichnet Ihre Fotos und 

Videos mit hochauflösenden 720p auf und das auch bei kleinsten 

Sondendurchmessern. Ein weiteres Highlight dieser Endoskope sind die 

austauschbaren Sonden. Hierbei kann das Handgerät mit verschiedenen 

Sonden bestückt werden. Eine große Auswahl an Durchmessern, Längen 

und Blickrichtungen sind verfügbar. 

Des Weiteren zeichnen sich die Sonden durch die neueste LED-

Lichttechnologie, eine sehr hohe Auflösung, industrietaugliche und 

robuste Gehäuse, einfaches Handling und einem sehr niedrigen 

Eigengewicht aus. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Videoendoskop

ENDOSKOPIE

AUSTAUSCHBARE SONDEN

HOCHAUFLÖSEND 720P

HIGH POWER LED

FOTO & VIDEO AUFZEICHNUNG
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ENDOSKOPIE

Weitere Durchmesser und Modelle auf Nachfrage erhältlich Die Farben der Produkte können abweichen

ENDOSKOPIE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ENDOSKOPIE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

VIDEOSENDOSKOPE

SONDEN FÜR VIDEOENDOSKOPE

ENDOSKOPIE

ENDOSKOPIE

Artikel Auflösung Monitor Durchmesser Länge Blickrichtung Abwinkelung Bildöffnungswinkel Preis VE

NAV304WD10FB 720p 5‘ TFT LCD 3.0mm 1m 0° Direktsicht 360° 90° a. A. 1
NAV302WD20FB 720p 5‘ TFT LCD 3.0mm 2m 0° Direktsicht 2-fach 90° a. A. 1
NAV394WD20FC 720p 5‘ TFT LCD 3.9mm 2m 0° Direktsicht 360° 90° a. A. 1
NAV394WD30FC 720p 5‘ TFT LCD 3.9mm 3m 0° Direktsicht 360° 90° a. A. 1
NAV394WS15FF 720p 5‘ TFT LCD 3.9mm 1.5m 90° Seitenblick 360° 90° a. A. 1
NAV394WS30FF 720p 5‘ TFT LCD 3.9mm 3m 90° Seitenblick 360° 90° a. A. 1
NAV604WD20FC 720p 5‘ TFT LCD 6.0mm 2m 0° Direktsicht 360° 90° a. A. 1
NAV604WD30FC 720p 5‘ TFT LCD 6.0mm 3m 0° Direktsicht 360° 90° a. A. 1
NAV604WS15LB 720p 5‘ TFT LCD 6.0mm 1.5m 90° Seitenblick 360° 90° a. A. 1
NAV604WS30LB 720p 5‘ TFT LCD 6.0mm 3m 90° Seitenblick 360° 90° a. A. 1

Artikel Auflösung Monitor Durchmesser Länge Blickrichtung Abwinkelung Bildöffnungswinkel Preis VE

IPM304WD10FB 720P N/A 3.0mm 1.0 Meter 0° Direktsicht 360° 90° a. A. 1
IPM302WD20FB 720P N/A 3.0mm 2.0 Meter 0° Direktsicht 2-fach 90° a. A. 1
IPM394WD20FC 720P N/A 3.9mm 2.0 Meter 0° Direktsicht 360° 90° a. A. 1
IPM394WD30FC 720P N/A 3.9mm 3.0 Meter 0° Direktsicht 360° 90° a. A. 1
IPM394WS15LB 720P N/A 3.9mm 1.5 Meter 90° Seitenblick 360° 90° a. A. 1
IPM394WS30LB 720P N/A 3.9mm 3.0 Meter 90° Seitenblick 360° 90° a. A. 1
IPM39CS15FB 720P N/A 3.9mm 1.5 Meter 90° Seitenblick n.a. 90° a. A. 1
IPM39CS30FB 720P N/A 3.9mm 3.0 Meter 90° Seitenblick n.a. 90° a. A. 1
IPM604WD20FC 720P N/A 6.0mm 2.0 Meter 0° Direktsicht 360° 90° a. A. 1
IPM604WD30FC 720P N/A 6.0mm 3.0 Meter 0° Direktsicht 360° 90° a. A. 1
IPM604WS15LB 720P N/A 6.0mm 1.5 Meter 90° Seitenblick 360° 90° a. A. 1
IPM604WS30LB 720P N/A 6.0mm 3.0 Meter 90° Seitenblick 360° 90° a. A. 1
IPM60CS15LB 720P N/A 6.0mm 1.5 Meter 90° Seitenblick n.a. 90° a. A. 1
IPM60CS30LB 720P N/A 6.0mm 3.0 Meter 90° Seitenblick n.a. 90° a. A. 1

Eingang für SondenOptionales Zubehör auf Anfrage

OPTIONALES ZUBEHÖR

Transportkoffer, Li-Ion Akku (Typ 18650B), Batterieladegerät, 

Netzteil, Mikro-SD-Karte, SD-USB-Lesegerät, Führungsrohr mit Griff, 

Semiflexibles Führungsrohr, Zentrierhilfe, Stativarm.
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RÖNTGENANLAGEN

Aufnahmetechnik
Filmentwicklung mobil
Filmentwicklung stationär
Dunkelkammer
Filmauswertung
Strahlenschutz
Penetrant- u. Magnetpulverprüfung
Ultraschall/Härteprüfung
Digitale Radiographie
Endoskopie
Röntgenanlagen



RÖNTGENANLAGEN........................................................................................................................

TRANSPORTABLER INDUSTRIELLER 
RÖNTGENGENERATOR ERESCO

Die transportablen industriellen Röntgengeneratoren vom Typ 

ERESCO MF4 sind für einen zuverlässigen Betrieb unter schwierigsten 

Bedingungen ausgelegt. 

Die neue Benutzeroberfläche zur Steuerung und Überwachung der 

Röntgeneinstellung optimiert die Produktivität mit Hilfe der grafischen 

Visualisierung und menügeführten Bedienung.

Das Röntgengerät ERESCO MF4 erzeugt hochdosierte Röntgenstrahlung, 

die kürzeste Belichtungszeiten ermöglicht. Mit seiner modernen 

kompakten Elektronik bietet es bei minimalem Gewicht eine hohe 

Ausgangsleistung.

Merkmale:

•	 Metallkeramiktechnik

•	 speziell konzipiertes Kühlsystem

•	 optimierte Belichtung

•	 geringer Stromverbrauch

•	 Vollgrafik-Display

•	 interner Belichtungsrechner

•	 Mikroprozessorplattform

RÖNTGENANLAGEN

Transportabler industrieller Röntgengenerator ERESCO

11

9090
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RÖNTGENANLAGEN

RÖNTGENANLAGEN........................................................................................................................

RÖNTGENANLAGEN........................................................................................................................

RÖNTGENANLAGEN........................................................................................................................

RÖNTGENANLAGEN........................................................................................................................

RÖNTGENANLAGEN........................................................................................................................

ERESCO 200 MF4-R 
(MIT KLEINER BRENNFLECKGRÖSSE)

ERESCO 300 MF4-R

ERESCO 280 MF4-R

ERESCO 52 MF4-CL

ERESCO 65 MF4

Direktstrahler - 10-200 KV ; Fokus 1,0 mm nach EN 12543

Direktstrahler - 10-300 KV ; Fokus 1,0 mm nach EN 12543

Direktstrahler - 10-280 KV ; Fokus 0,5 mm nach EN 12543

Rundum-Abstrahlung - 5-300 kV

Direktstrahlung - 5-300 kV

RÖNTGENANLAGEN

RÖNTGENANLAGEN

RÖNTGENANLAGEN

RÖNTGENANLAGEN

RÖNTGENANLAGEN

Artikel Euro VE

ERESCO 200 MF4-R a.A. 1

Artikel Euro VE

ERESCO 300 MF4-R a.A. 1

Artikel Euro VE

ERESCO 280 MF4-R a.A. 1

Artikel Euro VE

ERESCO 52 MF4-CL a.A. 1

Artikel Euro VE

ERESCO 65 MF4 a.A. 1

RÖNTGENANLAGEN........................................................................................................................

RÖNTGENANLAGEN........................................................................................................................

ERESCO 32 MF4-C

ERESCO 42 MF4

Rundum-Abstrahlung - 5-200 kV

Direktstrahlung - 5-200 kV

RÖNTGENANLAGEN

RÖNTGENANLAGEN

Artikel Euro VE

ERESCO 32 MF4-C a.A. 1

Artikel Euro VE

ERESCO 42 MF4 a.A. 1
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INDUSTRIE 4.0

INDUSTRIE 4.0

Wir bieten Ihnen eine Übersicht der 

gängigsten Aufnahmetechniken:

•	 Speicherfoliensysteme

•	 Flächendetektoren

•	 CT-Systeme

•	 DIN EN ISO 17636-2 konform

•	 ASTM E2339 DICONDE konform

•	 Anbindung ins Datenmanagement

Durchstrahlungsprüfung

•	 Integration ins Prüfberichtsystem

•	 ASTM E2339 DICONDE konform

•	 Datenmigration zur Langzeitsicherheit

•	 Auswertung der digitalen Daten

•	 mobil und stationär 

•	 Reproduzierbarkeit Ihrer Prüfungen 

•	 Anlegen digitaler Bauteilakten

Analog,- und Videoendoskopie

•	 Wir bieten Inspektionsfahrzeuge Land/Wasser/Luft

•	 Für z.B. Ultraschallprüfungen oder zur visuelle 

Inspektionen

•	 Einbindung in das automatisierte Prüfberichtsystem

•	 Zeitnahe Verfügung Stellung der Daten  

an z.B. Ihre Kunden

•	 ASTM E2339 DICONDE konform

Inspektionsfahrzeuge

•	 Sie arbeiten DIN EN 14096 konform

•	 Sie erreichen alle Anforderungen

•	 höchste Qualitätsklasse DS

•	 Rohdaten sind unveränderbar

•	 Datenmigration zur Langzeitsicherheit

•	 ASTM E2339 DICONDE konform

•	 Reduzierung Ihrer Archivkosten

•	 Auswertung der digitalen Daten

•	 mobil und stationär 

Röntgenfilm-Digitalisierung

Wir leben in einer digitalen Welt, der sich keiner mehr entziehen 

kann. Auch die ZfP-Unternehmen müssen mit der Zeit gehen.

Heutzutage ist das Zusammenwachsen von der realen und der 

virtuellen Welt auch nicht mehr zu stoppen. Lassen Sie sich 

unternehmerisch darauf ein und Sie werden einen nachhaltigen 

Gewinn erzielen.

•	 Standardisierung notwendiger Daten 

•	 Revisionssicherheit des Prüfumfangs

•	 Reproduzierbarkeit Ihrer Prüfungen 

•	 Anlegen von Bauteilakten 

•	 Fertigung bis zur Abnahme 

•	 Kalibrationsübersicht Ihrer Geräte 

•	 Übersicht der Zertifikate Ihres Prüfpersonals 

Automatisierter Prüfbericht
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Röntgenfilm-Digitalisierung

•	 Digitalisierung Ihrer Prüfergebnisse

•	 Einbindung in das automatisierte 

Prüfberichtsystem

•	 ASTM E2339 DICONDE konform

•	 Anlegen von digitalen Bauteilakten

•	 Verbindung zu allen Prüfungen 

•	 Zeitnahe Verfügung Stellung der Daten  

an z.B. Ihre Kunden

Eindringprüfung

•	 Zusammenführung aller Prüfverfahren

•	 Integration der digitalen Prüfberichte

•	 Verteilung der Arbeitsvorgänge aus z.B. SAP

•	 Anlegen einer so genannten Lebensakte

•	 Übersicht der Lebenszyklen Ihrer Produkte

•	 Datenbankmanagement über SAP

Anbindung an SAP oder Ähnliche

•	 Integration ins Prüfberichtsystem

•	 ASTM E2339 DICONDE konform

•	 Datenmigration zur Langzeitsicherheit

•	 Auswertung der digitalen Daten

•	 mobil und stationär 

•	 Reproduzierbarkeit Ihrer Prüfungen 

•	 Anlegen von digitalen Bauteilakten

•	 Verbindung zu allen Prüfungen

Ultraschallsysteme

•	 Einbindung in das automatisierte 

Prüfberichtsystem

•	 ASTM E2339 DICONDE konform

•	 Anlegen von digitalen Bauteilakten

•	 Verbindung zu allen Prüfmethoden 

•	 Zeitnahe Verfügung Stellung der Daten  

an z.B. Ihre Kunden

Zerstörende Prüfung

•	 just in Time Auswertung aller Daten

•	 Vieraugenprinzip via Ferndiagnose

•	 direkte Auswertung aller Daten vom  

Büro oder von zu Hause

•	 sofortige Übermittlung der  

Prüfauswertung an z.B. Kunden

•	 Freigabe der Daten nach Ihren  

Wünschen, Richtlinien und IT-Standards

Mobile,- und stationäre Auswertung 
aller digitalen Information

93



94

77
51
40
47
73
72
26
64
61
11
11
12
41
9
8
30
12
86, 87
77
76
40
40
71
71
71
70
50
8, 9, 10
82
12
91
91
91
91
91
91

5-Groove Wedge
Absperrungsmaterilaien
Agfa Denstep
Aladox
alphaDUR II
alphaDUR Mini
Antialgendosierpumpe
ASTM-Birne 
ASTM-Testkörper AL
Aufbelichtungsschablonen
Aufbewahrungsmappe
Ausbewahrungskästen
Bam-Schwärzungstreppe
Belichtungsschieber
Bildgüteprüfkörper
Bleiverstärkerfolien
Bleizeichen
BW Plus NDT Videoskope
CR-Phantome
CRxVision
Densitometer DT 92
Densorapid
DM5E 
DM5E Basic
DM5E DL
DMS Go+
Dosiswarngeräte
Drahtstege
Econoscope
Ellipsenzangen
Eresco 200 MF4-R
Eresco 280 MF4-R
Eresco 300 MF4-R
Eresco 32 MF4-C
Eresco 42 MF4
Eresco 52 MF4-CL

Eresco 65MF4
Feldstärken-Messgerät
Fernsteuerbare Kamerasysteme für die visuelle Inspektion
Film-Einschieberahmen
Filmklammern
Filmmarkierstift
Flexible Glasfaster-Endoskope
Graetz ED 150 Elektrisches Alarmdosimeter
Graetz Gammastrahlungswarnleuchte GWL10M
Graetz GammaTwin
Graetz GammaTwin S
Graetz X 5 C Plus
Gummiband
Handmagnet MR 51
Handmagnet MR 56
Handschuhe
Hochleistungs-Lichtquellen
Industrie 4.0
Infrarot-Thermometer
Isotopen-Greifzange
Kamera- und Videosysteme
Klebeband
Kontrollkörper
Kowobrite LED-Duka-Leuchte
Kowodry Wand-Trockenschrank
Kowoheat Badwärmer
Kowolux LX14x17 LED-Filmbetrachter, Grossfeld
Kowolux LX40 LED-Filmbetrachter, Grossfeld
Kowolux LX60 LED-Filmbetrachter, Grossfeld
Kowolux M1 LED-Filmbetrachtungsgerät
Kowolux M1Plus LED-Filmbetrachtungsgerät
Kowolux M2 LED-Filmbetrachtungsgerät
Kowolux X3 LED-Filmbetrachtungsgerät
Kowolux X3Eco LED-Filmbetrachtungsgerät
Kowolux X4 LED-Filmbetrachtungsgerät
Kowolux X4Eco LED-Filmbetrachtungsgerät
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REGISTER

Kowolux X5 LED-Filmbetrachtungsgerät
Kowolux X7 LED-Filmbetrachtungsgerät
Kowopro 21
Kowopro 31
Kowopro 41
Kowopump Chemikalien-Umfüllpumpe
Kowotone 3
Kowowet LED-Nassfilm-Betrachter
Krautkramer USM  DAC
Krautkramer USM 36
Krautkramer USM S
Lupen
Luxmeter Typ LX 1330B
Magnet-Polsucher M-8
Magnetfeld-Anzeiger
Magnethalter
Magnetisches Feldmessgerät
Markierungsmaterialien
Massbänder
Mavolux 5032C USB-Leuchtdichte-Messgerät
Messsonden
MR 365 PL LED-Pocketlamp
MR 454 Handmessgerät
MR 94 UV Yoker
MR 94 W Weißlicht-Yoker
MR 96 B Minilight
Nullpunkt-Schlagstempel
Pehamed Easy Dens
Penetrameter
Pergamyn-Filmschutztaschen
Pocket Mike
Protec Compact 2 NDT
Protec Optimax 2010 NDT Mobile
PVC-Kassetten
Rekalibrierung für Filmbetrachtungsgerät
Restfeld-Messgerät

Restfeld-Messgerät Magnetis
Restfeldmesser Magnetoskop
Rotaskope
Schichtdicken-Messgerät
Schwenk-Prisma-Endoskope
Semiflexible Endoskope
Sicherheits-Transformator 56V42
Sonden für Videoskope
Stahlverstärkerfolien
Starre Miniatur-Endoskope
Streustrahlenfilter
Structurix Dryer
Structurix Feeder
Structurix NDT M Eco
Structurix NDT Mixer
Structurix NDT Nova
Structurix NDT S Eco
Structurix NDT U
Tank-Entwicklungsanlage TE22 PK
Testkörper nach Prof. Berthold
Tisch-Densitometer
Trägerstreifen
Ultraschall Koppelmittel
USB Kameras
UV Schutzbrille 
UV-Intensitätsmessgerät
UV-Lampe MR 42 Super LED
UV-Lampe MR 970 Basiclight
UV-Lampe MR 974 AN Quattro Light
UV-Lampe MR 974 Quattro Light
UV-Lampe MR 98 W AN Brilliant LED
Vergleichskörper
Verlängerbare Endoskope
Warnschilder und Gefahrenzettel 
Zwischenlagepapier
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§ 1  Allgemeines – Geltungsbereich

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 

unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir 

nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 

Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegen-

stehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des 

Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

(2) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne von § 

310 Absatz 1 BGB und gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 

öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. 

§ 2  Vertragsschluss, mündliche Zusagen

(1) Unsere Angebote und Preise sind freibleibend und unverbindlich, sofern nichts 

anderes vereinbart ist oder unsere Angebote eine bestimme Annahmefrist enthalten.

(2) Ein Vertrag mit uns kommt zustande, wenn wir einen Auftrag / eine Bestellung 

schriftlich bestätigen oder die Lieferung / Leistung auf vorherige Bestellung ohne 

gesonderte Bestellung ausführen. 

(3) Mündliche Vereinbarungen oder Zusagen sind nur gültig, wenn sie durch uns 

schriftlich bestätigt werden. 

§ 3  Preise, Zahlungsbedingungen

(1) Unsere Preise gelten für den in unseren Auftragsbestätigungen aufgeführten 

Lieferumfang.

(2) Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie 

wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 

ausgewiesen.

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

(4) Sofern sich aus dem Angebot oder der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 

ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum 

zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des 

Zahlungsverzuges.

(5) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er 

zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch 

auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4  Gefahrübergang, Verpackungskosten

(1) Im Falle eines Versendungskaufs ist Gefahrübergang auf den Kunden der 

Beginn des Verladevorgangs. Verzögert sich die Versendung aus Gründen, die beim 

Kunden liegen, erfolgt der Gefahrübergang mit der Anzeige der Versandbereitschaft. 

Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. 

(2) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen.

(3) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 

Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

§ 5  Lieferung, Lieferzeit

(1) Von uns genannte Lieferfristen  und –termine sind, soweit nicht verbindlich 

schriftlich von uns zugesagt, unverbindlich. Im Falle eines Versendungskaufs 

bestimmt sich die Einhaltung der Lieferfristen und - termine nach dem Zeitpunkt 

des jeweiligen Gefahrenübergangs. Der Beginn einer verbindlichen Lieferfrist setzt 

die vorherige Abklärung aller organisatorischen und technischen Fragen und den 

Eingang einer etwa vereinbarten Anzahlung voraus.

(2) Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. In Fällen höherer 

Gewalt und ähnlicher Ereignisse , die uns eine Lieferung nicht nur vorübergehend 

wesentlich erschweren oder unmöglich machen, sind wir zum Rücktritt berech-

tigt; bei Hindernissen vorübergehender Art verlängern / verschieben sich die 

Lieferfristen/-termine entsprechend zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Der 

Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, soweit ihm die Annahme der Lieferung oder 

Leistung infolge der Verzögerung nicht zuzumuten ist. Wir werden den Kunden von 

Eintritt solcher Ereignisse, soweit möglich, unverzüglich schriftlich unterrichten.

(3) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für den Kunden unter 

Berücksichtigung seiner Interessen zumutbar ist.

(4) Technisch notwendige oder zweckmäßige Änderungen des Liefergegenstandes 

bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern diese dem Kunden unter 

Berücksichtigung seiner Interessen zumutbar sind.

§ 6  Mängelhaftung

(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 

geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekom-

men ist.

(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde berechtigt, nach seiner 

Wahl Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen 

mangelfreien Sache zu verlangen. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflich-

tet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbeson-

dere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht 

dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort 

verbracht wurde.

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, 

Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde 

Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 

einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen, beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung ange-

lastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 

eintretenden Schaden begrenzt.

AGB
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(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuld-

haft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die 

Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 

Schaden begrenzt.

(6) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz.

(7) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausge-

schlossen.

(8) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 

Gefahrenübergang. 

§ 7  Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an allen gelieferten Waren bis zum Eingang aller 

Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, 

insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen. In 

der Zurücknahme der Ware durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag . Wir sind nach 

Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die 

Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzu-

rechnen.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, erhaltene Ware pfleglich zu behandeln; insbe-

sondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 

Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und 

Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten recht-

zeitig durchführen.

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen.

(4) Der Kunde ist berechtigt, gelieferte Ware im ordentlichen Geschäftsgang wei-

ter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 

Rechnungs-Endbetrages (einschließlich USt) unserer Forderung ab, die ihm aus 

der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 

unabhängig davon, ob die Ware ohne nach Verarbeitung weiter verkauft worden 

ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung 

ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unbe-

rührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, so lange der 

Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, 

nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der 

Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen 

und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, 

die dazu gehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 

Abtretung mitteilt.

(5) Die Verarbeitung oder Umbildung gelieferter Waren durch den Kunden wird 

stets für uns vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden 

Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 

Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Rechnungsendbetrag einschließ-

lich USt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für 

die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die 

unter Vorbehalt gelieferte Ware.

(6) Wird von uns gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 

untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 

Verhältnis des Wertes der gelieferten Ware (Rechnungsendbetrag einschließlich USt) 

zum Wert der anderen vermischten Gegenstände zum Zeitpunkt der Vermischung.

§ 8  Installationen, Inbetriebnahme

(1) Die Installation von uns gelieferter Geräte erfolgt in der Regel durch den Kunden. 

Sofern eine Installation durch einen von uns beauftragten technischen Kundendienst 

gewünscht wird, muss hierüber eine gesonderte Vereinbarung getroffen werden, 

sofern nicht in unserem Angebot festgelegt ist, dass Installation und betriebsfertige 

Übergabe Bestandteil des Lieferumfangs sind.

(2) Sofern dies als Lieferumfang festgelegt oder gesondert in Auftrag gegeben worden 

ist, installieren wir oder ein von uns beauftragtes Unternehmen den Liefergegenstand 

betriebsfertig. Der Kunde kann mögliche Installationsdienstleistungen und ihre 

Preise von uns vorab erfragen.

§ 9  Export

Die Ausfuhr unserer Waren ist genehmigungspflichtig und unterliegt dem deutschen 

Außenhandelsrecht sowie den „US-Export-Regulations” des US Department of 

Commerce, Washington DC. 

§ 10  Datenschutz

Die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen personenbezogenen 

Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen bei uns verarbeitet.

§ 11  Gerichtsstand, Erfüllungsort, Geltung

(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind 

jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitz/Geschäftssitz  zu verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts 

ist ausgeschlossen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 

Geschäftssitz Erfüllungsort.

(4) Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen - gleich aus welchem Grund 

- nicht zur Anwendung gelangen, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. 

Preise verlieren mit Erscheinen des neuen Katalogs ihre Gültigkeit.

Preisänderungen vorbehalten.

AGB
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IMPRESSUM

Herausgeber: BW PLUS NDT GmbH & Co. KG
Fotografie envato, fotolia, BW PLUS NDT GmbH & Co. KG
Konzept, Grafik: Andreas Schmieding, Dipl. Designer

Für alle in diesem Katalog aufgeführten Produkte behalten wir uns 
technische Änderungen, Bildabweichungen, Irrtürmer, Druckfehler und 
Preisänderungen vor.
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